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Élaboration du schéma départemental 
d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des 
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Comité de Pilotage du 14 décembre 2021

Bureau d’études

  

 

Schéma départemental d’amélioration de la 
desserte externe des massifs forestiers du 

département des PYRÉNÉES-ORIENTALES

● Objectifs
● Présentation de la méthode 
● Suivi de l’étude 
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Les Pyrénées-Orientales 

A : Identification des grands massifs présentant un enjeu forestier élevé, 
délimitation des unités de vidange du bois et du liège 

B : Analyse de la ressource forestière sur les 20 prochaines années
● Évaluation de la ressource,
● Identification et qualification des itinéraires de vidanges.

C : Évaluation des enjeux et construction d’une clef de hiérarchisation

D : Application aux secteurs identifiés et hiérarchisation des tronçons à traiter 
au regard des enjeux concernés

Description de la méthode
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Les Pyrénées-Orientales 

A : Identification des grands massifs présentant un enjeu forestier élevé, 
délimitation des unités de vidange du bois et du liège

● Production de bois matériau et bois énergie : utilisant des ensembles routiers de 
plus de 15 tonnes,

● Existence de documents de référence : Schéma de chalandage, Schéma 
départemental de desserte forestière, SARF…

● Unité de vidange = périmètre desservi par les mêmes axes des réseaux 
primaires ou secondaires d’évacuation de bois et du liège, 

● Détermination par unité de vidange des schémas d’exploitation 
(économiquement faisable et raisonnable) par type de produits valorisés et de 
leur exigence en terme de portance, de gabarit ou d’équipements (plateforme de 
reprise)

Description de la méthode (1/4) 

  

  

B : Analyse de la ressource forestière et identification des itinéraires de 
vidanges

B1 : Analyse de la ressource forestière sur les 20 prochaines années

● Estimation par regroupements d’essences et par catégorie de produits, des 
volumes bois et liège mobilisables.

● Exploitation des documents de gestion durable en forêt privée et en forêt 
publique ou prise en compte de leur périmètre,

● Évaluation de l’accroissement sur les autres propriétés non couvertes par un 
document de gestion durable.

● Cas particulier : crise sanitaire (décapitalisation) – coupe exceptionnelle
● Quantification du stock de carbone et de l’effet « puits de carbone »
● Évaluation des retombées économiques : valeur bois « bord de route » qui 

traduit l’activité économique locale  
● Conduite des calculs à 2 échelles : ressource mobilisable (DGD, pente (- de 

60%), équipement en pistes) et potentiellement mobilisable (après équipement et 
regroupement)

Description de la méthode (2/4) 
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Les Pyrénées-Orientales 

Lancement de l’étude : Présentation des diverses étapes

● A : Identification des grands massifs présentant un enjeu forestier élevé, 
délimitation des unités de vidange du bois et du liège 

● B1 : Analyse de la ressource forestière sur les 20 prochaines années 

● B2 :  localisation - qualification des itinéraires de vidanges et détermination 
des projets

C : Évaluation des enjeux concernés et construction d’un outil d’aide à la 
hiérarchisation

Pilotage de l’étude  
et validation

1

1 COTEC

COTEC2

3

COPIL de lancement 

COPIL de clôture

COTEC

2
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Les Pyrénées-Orientales 

● Ce travail sera coordonné et suivi par le service « Environnement » de la DEE 
et le service « gestion de la voirie » de la DID

●Le bureau d’étude : AEF Jérôme Louvet

●A : Identification des grands massifs présentant un enjeu forestier élevé, 
délimitation des unités de vidange du bois et du liège 

B1 : Analyse de la ressource forestière sur les 20 prochaines années 

B2 :  Localisation - qualification des itinéraires de vidanges et détermination 
des projets - Le service route sera sollicité pour localiser, qualifier les contraintes et évaluer 
sommairement (tranche de financement) les travaux au niveau des Rds?

C : Évaluation des enjeux concernés et construction d’un outil d’aide à la 
hiérarchisation

D :  Hiérarchisation des secteurs concernés par des projets d’amélioration ou 
de réhabilitation

Types de compétences recherchées et 
des services CD sollicités
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Perpignan, le 17/12/2021

Direction Eau Environnement 

ÉLABORATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE LA DESSERTE EXTERNE DES MASSIFS FORESTIERS

Compte rendu du Comité de pilotage de lancement du 14 décembre 2021 à 10h 
En salle Carlit, espace Christian Bourquin à Perpignan

Présents :
• Martine ROLLAND : Présidente de la commission transition écologique, Environnement et Mer
• Marjorie BOYER : Directrice de la Direction Eau et Environnement au CD66
• David RICHARD : Directeur des Routes au CD66
• Philippe NEUBAUER, chef de l’Unité Forêt à la DDTM des PO
• Florent ESPINAS ; Responsable Unité Territoriale Canigou Albères à l’ONF
• Jean-Christophe CHABALIER : Ingénieur CRPF Occitanie
• Bruno MARITION : Technicien CRPF de l’antenne PO
• Grégory ZABALA : Chargé de mission à l‘association BE66
• Agnès CHEMIN : Animatrice de Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des PO
• Lætitia BEJANIN : Chargée de mission forêt au PNR Pyrénées Catalanes 
• Paul PETIT DE LA RHODIERE : Animateur de la Charte forestière du Pays Pyrénées-Méditerranée 
• Jérôme LOUVET : Cabinet AEF
• Marie DUSART : Technicienne AEF
• Christine BOUSQUET : responsable du Service Environnement au CD66
• Alain CAMPS : Chef du service Gestion de la voirie au CD66
• Serge PEYRE : Chargé de mission Forêt au CD66

Excusés : 
• Jean ROQUE : Président de la commission Réseau routier, mobilités.
• Daniel BAUX : Président de l’Association des communes Forestières des PO,
• Pierre ESTEVE ; Président de l’association du Pays Vallée de l’Agly,

Ordre du jour :
• Présentation et objectif de l’étude
• Méthode d’élaboration
• Calendrier et suivi
• Un exemple d’application au massif forestier de St-Laurent de Cerdans
• Échanges

1. Présentation

Intitulé  de  l’étude : élaboration  du  schéma  départemental  d’amélioration  de  la  desserte  externe  des
massifs forestiers
Objectif :  Identifier les massifs  forestiers de production et  évaluer les travaux d’amélioration routière à
conduire sur les réseaux départementaux et communaux pour faciliter et sécuriser l’évacuation des bois
issus d’une gestion forestière durable.
Bureau d’étude retenu : AEF Jérôme Louvet
Montant de la prestation : 35 880 € TTC
Délai de réalisation : 10 à 12 mois
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2. Méthode d’élaboration : (voir diaporama ci joint)

La  méthodologie  d’élaboration,  construite  en  concertation avec  les  principaux  partenaires  (ONF,  CRPF,
SPF66, DDTM...), prévoit les étapes suivantes :

• Identification des massifs forestiers présentant un enjeu forestier élevé et analyse de la ressource
bois et volume mobilisable pour les 20 prochaines années,

• Évaluation des contraintes routières qui en limitent la gestion et leur exploitation,
• Construction  d’un  outil  d’aide  à  la  décision  permettant  de  hiérarchiser  les  interventions

d’amélioration ou de réhabilitation.

3. Suivi et calendrier : 

Le suivi de l’étude sera assuré par un comité de pilotage dont le rôle sera de débattre et valider les résultats
de  l’étude  et  un  comité  technique  permettant  d’apporter  une  expertise  technique  supplémentaire  et
d’orienter techniquement le bureau d’étude à chaque étape.
Le Comité de pilotage sera réuni au lancement et en clôture de l’étude, soit 2 réunions.
Trois comités techniques  sont prévus d’être réuni à la fin de chacune des 3 étapes développées dans la
méthode à savoir mi-février, mi-juin et fin août.

En parallèle, il est prévu de conduire une concertation la plus large possible avec les professionnels et les
représentants des propriétaires forestiers.

Cette étude notifiée début novembre doit s’étaler sur 10 mois, soit jusqu’en août 2022.  

4. Un exemple d’application par le cabinet Jérôme LOUVET : Massif forestier de St-Laurent de Cerdans

Présentation du territoire : Surface du territoire : 9 140 ha desservi par 30 km de routes départementales et
34 km de voies communales (source CD66).
Le massif  boisé :  8  290 ha soit  91 % du territoire desservi  par 31 km de desserte forestière principale
(Routes Départementales + Routes Communales) et 274 km de pistes forestières
La  base  de  données  utilisée  est  celle  de  l’IGN  et  affiche  sur  le  massif  une  vingtaine  de  types  de
peuplements allant de formations ouvertes (maquis et garrigues) à des formations forestières (hêtraies,
châtaigneraies, chênaies, pinèdes). Une étude de ressource est actuellement en cours sur le territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée, une démarche sera à engager auprès du PPM pour pouvoir bénéficier des
résultats.

L’application d’une zone tampon sur une profondeur de 100 m des pistes forestières existantes (hypothèse
d’accessibilité de la ressource forestière), permet de couvrir 3274 ha soit 45 % de la surface boisée.

De cette première analyse (diapo 7) relative à ce massif forestier, il faudra identifier les principaux axes de
vidange du bois et leur sortie sur le réseau routier public  ainsi que les volumes de bois potentiellement
mobilisables à moyen terme et ceux à plus long terme qui nécessiteront des travaux de création de pistes
(au delà des 100 m). 
Au sein du massif forestier de St-Laurent de Cerdans, la RD3a et la RD64 sont limitées en tonnage, à l’instar
des  diverses  routes  communales  qui  desservent  ce  massif,  alors  que  la  RD  3  n’a  pas  de  contrainte
particulière. 
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Pour information, un premier travail avait été réalisé par le CD66 et les COFOR66 sur ce secteur au cours
duquel avait été identifié les unités ou sous unités suivantes : 

• l’unité desservie par la RD3a (Secteur Vilaroja)
• l’unité desservie par la RD64 (Secteur le Sague)
• l’unité desservie par la Route Communale du Can d’Amont et RD3
• l’unité desservie par la route communale DFCI V48 - la Quere et la RD3 (secteur Falgas)
• l’unité desservie par les routes communales DFCI V43, DFCI V48, la piste forestière DFCI V52 et la RD3

5. Synthèse des échanges :

Martine  Rolland :  « Cette  étude  initie  et  s’inscrit  bien  dans  une  démarche  de  développement  durable
notamment en recherchant le juste équilibre entre l’application d’une gestion forestière durable au sein des
massifs de production et un usage adapté et compatible avec la pérennité du réseau routier public ».

Philippe  Neubauer (DDTM):  « Il  serait  judicieux  d’élargir  l’analyse  de  compatibilité  « réseau  routier  /
camions  forestiers »  aux  véhicules  de  secours  et  d’intégrer  cette  donnée  dans  les  critères  de
hiérarchisation». Réponse : Ce travail devra principalement identifier les secteurs présentant un enjeu de
production forestière au sein duquel la compatibilité du réseau routier avec les véhicules de secours sera
examinée.

Florent Espinas (ONF) : « Ma crainte est que la valeur du bois sur pied face aux travaux demandés ne puisse
pas démontrer la rentabilité de l’investissement »  Réponse : le critère économique utilisé est la valeur
« bord de route du bois » qui est un meilleur indicateur de l’activité économique liée à la gestion forestière.
De plus, le critère économique ne sera pas le seul pris en compte pour identifier la faisabilité d’une mise
aux normes routières. Enfin, l’étude a justement pour objectif d’identifier les cas où la faisabilité de mises
aux normes sera avérée.

Florent  Espinas  (ONF) :  « Il  est  dommage  de  ne  pas  intégrer  les  données  des  Documents  de  Gestion
Durable ». 
Gregory Zabala (BE66) : « Le fait de pouvoir intégrer les données des DGD pourrait permettre d’obtenir de
données relatives à l’urgence ou pas de réaliser les travaux de mise aux normes et pourraient être utilisées
comme un critère de hiérarchisation ». Réponse : il est prévu au sein des massifs à enjeu fort de croiser les
résultats obtenus aux données des DGD dans la mesure de leur mise à disposition par les gestionnaires.

Jean-Christophe Chabalier (CRPF): «  La méthode de calcul de la ressource à partir des données de l’IGN
permettra d’avoir un bon ordre de grandeur, par contre pour améliorer leur pertinence, elles  nécessiteront
d’être adaptées au contexte local et validées par les partenaires ». Réponse : une étroite concertation est
prévue notamment durant la phase 2 de l’étude. Par ailleurs,  le Pays Pyrénées Méditerranée (PMM) a
mandaté  l’IGN qui  réalise  une étude de  ressource  (en  cours)  sur  son  territoire.  Une démanche a  été
engagée auprès du PMM pour pouvoir disposer des premiers résultats.

Bruno  Mariton (CRPF):  « En  tant  que  gestionnaires  de  leur  réseau  routier  communal,  les  Communes
doivent être associées à cette réflexion ». Réponse : les Communes sont représentées par les COFOR au
sein du COPIL.  Par  ailleurs,  l’analyse  des massifs  de productions permettra d’identifier les  itinéraires  à
enjeux  forts  et  notamment  la  partie  concernant  le  domaine  public  communal ;  lequel  exigera  un
rapprochement  auprès  des  Communes  concernées  pour  obtenir,  si  besoin  des  informations  sur  leur
modalité d’utilisation.
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Bruno Mariton (CRPF): « Il  sera important de tenir compte des différents modes d’exploitations qui sont
appliquées suivant le type de bois exploité et ses débouchés ». Réponse : le cahier des charges prévoit qu’à
l’échelle de chaque unité de vidange, une détermination des divers schémas d’exploitation soit réalisée afin
d’évaluer les exigences en termes de portance, de gabarit et d’équipement demandées par les moyens de
transport potentiellement utilisables.

Rectificatif : Durant la réunion, une erreur avait été signalée au niveau d’une limitation de tonnage non
affichée dans la carte SARF dont serait l’objet la RD44 entre Serralongue et Lamanére. Après vérification la
RD44 n’a pas de contrainte particulière sur ce tronçon, elle est par contre limitée en tonnage sur l’autre
versant de la vallée entre le Tech et Corsavy. 
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Pezilla la rivière, le 17/02/2022

ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE LA DESSERTE INTERNE DES
MASSIFS FORESTIERS

Compte rendu du Comité technique du 16 février à 14h

En salle Carlit, espace Christian Bourquin à Perpignan

Présents :

• Lætitia BEJANIN : Chargée de mission forêt au PNR Pyrénées Catalanes

• Alain CAMPS : Chef du service Gestion de la voirie au CD66

• Agnès CHEMIN : Animatrice de Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des PO

• Marie DUSART : Technicienne AEF

• Florent ESPINAS ; Responsable Unité Territoriale Canigou Albères à l’ONF

• Jérôme LOUVET : Cabinet AEF

• Bruno MARITION : Technicien CRPF de l’antenne PO

• Philippe NEUBAUER : Chef de l’Unité Forêt à la DDTM des PO

• Philippe NEVEU : Technicien à l’Unité Forêt à la DDTM des PO

• Paul PETIT DE LA RHODIERE : Animateur de la Charte forestière du Pays Pyrénées-Méditerranée

• Serge PEYRE : Chargé de mission Forêt au CD66

Excusé(e)s :

• Christine BOUSQUET : chef du Service environnement du CD66,

• Jean Christophe CHABALIER : Ingénieur CRPF,

• Gildas TOULLEC Chargé de mission filière forêt bois à la Région 

Ordre du jour :

• Présentation de l’itinéraire des produits de la forêt, de la réglementation routière et des types de camions
utilisés

• Rappel de la méthodologie 

• Validation des unités de vidanges

• Validation des principes d’évaluation de la ressource

• Proposition de la table attributaire qui permettra d’identifier les unités à enjeux
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• Discussion sur la clé de hiérarchisation des unités à enjeux

• Échanges

• Présentation  de  l’itinéraire  des  produits  de  la  forêt,  de  la  réglementation  routière  et  des  types  de
camions utilisés

Le code de la route prévoit une réglementation afin de garantir la préservation des équipements routiers. Le Poids
Total Roulant Autorisé (PTRA) des véhicules à 4 essieux est limité à 38 tonnes et les véhicules à plus de 4 essieux
sont eux limités à 44 tonnes. Le Poids Total en Charge (PTAC) des véhicules à 2 essieux est limité à 19 tonnes et
26  tonnes  pour  les  véhicules  à  3  essieux.  Concernant  la  hauteur  totale  des  véhicules,  elle  ne  doit  pas  être
supérieure à 4.3 mètres pour une largeur inférieure à 2.55 mètres. La longueur quant à elle, est limité à 16.5 mètres.

A noter 2 exceptions au code de la route :

• Les arrêtés départementaux de restriction de tonnage ou de gabarit,  peuvent être matérialisés par des
panneaux de limitation de tonnage de 5 à 20 tonnes.

• Les arrêtés préfectoraux bois rond, permettent d’augmenter le PTRA à 48 tonnes pour les véhicules à 5
essieux et à 57 tonnes pour les véhicules à plus de 5 essieux.

La carte des limitations de tonnage à l’échelle départementale est consultable sur le site du Département.

Un rappel est fait sur l’itinéraire des produits de la forêt et les camions utilisés pour la sortie des bois (Camion
remorque, semi-remorque, grumier, camion 6/4, Camion poly-benne....)

• Rappel de la méthodologie 

L’élaboration du schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des massifs forestiers a été attribuée
au Cabinet AEF Jérôme Louvet. Cette étude qui a débuté début novembre 2021  s’étalera sur 10 mois, soit un rendu
prévu en aout 2022.

La méthodologie d’élaboration prévoit les étapes suivantes :

• Identification des massifs forestiers présentant un enjeu forestier élevé et analyse de la ressource bois et
volume mobilisable pour les 20 prochaines années,

• Évaluation des contraintes routières qui en limitent la gestion et leur exploitation,

• Construction d’un outil d’aide à la décision permettant de hiérarchiser les interventions d’amélioration ou de
réhabilitation.

Construite en concertation avec les principaux partenaires forestiers (ONF, CRPF, SPF66, DDTM…), ce premier
COTEC permet de valider les premières étapes de cette étude.

• Présentation des unités de vidanges

Lors de la concertation réalisée pour cette étude, l’atlas des unités de vidanges édités et proposées par la Cabinet
AEF J.Louvet a été envoyé à l’ensemble des partenaires fin janvier. 

Cet atlas composé de plus de 95 unités de vidanges a été envoyé en amont du COTEC afin qu’elles puissent être
analysées par les partenaires. 

Les  unités de vidanges représentent  les  périmètres des  forêts  dont  les  produits  issus  d’une gestion forestière
durable sont évacués par la même infrastructure routière publique.

Quelques exemples sont présentés afin de comprendre la logique qui été utilisée pour l’édition de ces unités. A
savoir, ces unités ont été éditées à partir de la topographie du terrain, des équipements existants et cela sans prise
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en compte des peuplements ou du foncier existant.

Présentation des unités de Saint-Laurent de Cerdans (71 à 73) : ce secteur est complexe car les bois de ce secteur
utilisent le même réseau départemental de desserte (D3) mais plusieurs sous-unités ont été dessinées depuis le
premier COPIL car les bois évacués de ce territoire utilisent un réseau interne différent :

• Les bois de l’unité 71 utilisent la D64 pour une sortie vers Serralongue,

• Les bois de l’unité 72A utilisent la route communale pour une sortie vers le Pont de la Quera puis la D3,

• Les bois de l’unité 72B utilisent la route communale pour une sortie sur le village de St Laurent puis la D3,

• Les bois des unités 72C et 72D utilisent les routes communales de Coustouges puis la D3,

• Les bois de l’unité 73 utilisent la D3A pour une sortie sur Vilaroja puis la D3.

Les autres unités présentées utilisent un réseau interne puis départemental plus simple à visualiser (une unité = une
sortie ou deux sorties départementales/communales).

Discussions liées     :  

• Philippe Neveu signale que les bois de la Matte Rouge/Marialles (actuellement Unité 50) sortent par l'unité
48 car pas de sortie possible par le village de Casteil,

• Philippe Neveu et Florent Espinasse précisent que les bois de la Soucarade sortent par l'unité 51 et pas
par l’unité 50,

• Bruno Mariton signale que l’unité 24 peut être agrandi afin d'intégrer la partie de Roc Blanques qui est un
secteur intéressant bien qu’il soit dépourvu de desserte forestière,

Florent Espinas signale que les responsables des unités territoriales (RUT) n'ont pas reçu le fichier envoyé le 25/01
dernier pour raison d'incompatibilité de la plate-forme de téléchargement utilisée avec le serveur ONF. Un second
envoi a donc été fait par le CD66, après le COTEC auprès des RUT afin de leur faire valider les unités de vidanges
pour les forêts publiques. Florent Espinas s'est engagé à tenir informé ses collègues et à faire valider les unités de
son secteur par les agents concernés le plus rapidement possible. 

Les membres du comité présents valident le principe de ces unités présentées et cette première étape. 

• Présentation des principes d’évaluation de la ressource

• La ressource bois     :  

Dans le cadre de l’étude ressources bois réalisée en 2021 à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée, 11 types de
peuplements avaient été adaptés à ce territoire, ce qui avait permis d’obtenir des résultats précis, représentatif de la
ressource bois de ce territoire. Issus de la base de données Forêt V2, les peuplements et les résultats de cette
étude peuvent être étendus à l’échelle du département. La COTEC confirme cette proposition-là.

Le  Cabinet  AEF  complétera  les  résultats  de  l’étude  ressource  du  PPM par  les  données  statistiques  de  l’IFN
notamment pour les peuplements de pin à crochets et de sapins qui ne sont pas présents sur ce territoire.

Florent Espinas précise que dans le Guide du Pin à crochet, on peut retrouver des chiffres intéressants à ce sujet.

• Les pentes     :  

Afin de déterminer le volume potentiellement mobilisable à moyen terme avec le réseau de desserte existante, la
prise en compte des pentes est primordiale afin de définir les tampons à réaliser. Le comité accepte la proposition
des 3 classes suivantes :
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• Pour  les  pentes  inférieures  à  40%,  un  tampon  de  1000  mètres  sera  appliqué  de  part  et  d’autre,  la
mécanisation est considérée possible

• Pour les pentes entre 40 et 80%, un tampon de 100 mètres sera appliqué de part et d’autre, la sortie des
bois par câble de Skidder est possible 

• Pour les pentes supérieures à 80%, elles seront exclues.

A titre d’information Serge Peyre précise que pour le Schéma départemental d’amélioration de la desserte interne
des massifs forestiers en Lozère, il avait été pris comme référence les classes suivantes :

• <35% = tampon de 350 m de part et d’autre des pistes

• <60% = tampon de 100 m de part et d’autres des pistes 

Serge Peyre se pose la question du 40%  et du 80%, peut-être 30% et 60%  lui semble plus réaliste.

Bruno Mariton se pose la question du 1000 mètres, cette distance lui semble trop importante. Une distance de 750
mètres lui semble peut-être plus représentative des exploitations actuelles.

Jérôme Louvet et Florent Espinas confirment que les seuils proposés correspondent à la réalité des exploitations
actuelles avec les engins forestiers actuels. Ces seuils sont donc validés par la majorité des membres présents 

Suite à des réactions aprés COTEC auprès de Serge PEYRE, ce dernier en tant que maître d'ouvrage de l'étude, a
pris  la  décision  d'organiser  une  rapide  consultation  par  courriel  des  partenaires  techniques  afin  de  leur  faire
confirmer ou corriger les critères proposés ci-dessus. 

• La desserte     :  

A partir de la base de données desserte des cartes IGN, un traitement par photo interprétation est actuellement
réalisé par le Cabinet AEF afin d’exclure les tires à priori non exploitables pour la sortie des bois.

Florent Espinas et Bruno Mariton font référence à la base de données VIAPYR qui pourrait être utilisée dans le
traitement de cette étude mais cette base semble incomplète et pas suffisamment représentative, car les tires de
débardage ne sont pas intégrées dans cette base de donnée.

• Proposition de la table attributaire qui permettra d’identifier les unités à enjeux

Prochainement, le Cabinet AEF enverra par mail pour validation auprès partenaires techniques la table attributaire
(base de données) qui regroupera tous les résultats de cette étude.

Par type de peuplement, le Cabinet AEF établira un tableur avec :

• Le volume moyen /ha

• L’accroissement moyen /ha

• La répartition en pourcentage de bois d’œuvre, bois bûche, bois d’industrie et liège

• La valeur économique par type de produits

• La destination géographique simplifiée des débouchés

Jérôme Louvet indique que dans l’étude Bois énergie réalisée à l’échelle régional (LR) toutes ces données avaient
déjà été validées par les partenaires et qu’elles pourraient être réutilisées/actualisées aujourd’hui pour cette étude.

• Discussion sur la clé de hiérarchisation des unités à enjeux
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Les enjeux économiques, écologiques et sociaux doivent être pris en compte dans le cadre de cette étude. 

L’établissement des classes de code ne peut pas encore être réalisé, elles ne pourront se faire qu’à partir des
résultats obtenus.

Pour l’aspect économique, par unité de vidange un code volume et un code valeur sera attribué. Ce code permettra
de prioriser les secteurs enjeux économiques « forts ». Ce code sera défini en fonction du volume global mobilisable
et de sa valeur économique.

Pour l'aspect gestion durable, il est proposé de calculer un ratio par unité de vidange évaluant la part des forêts
dotées d'un document de gestion durable. Une démarche est en cours par le CD, auprès du CRPF pour pouvoir
disposer de la couche des périmètres fusionnés des PSG (Plan Simple Gestion) et autres.

Pour l’aspect écologique, la notion Carbone semble intéressante à prendre en compte, en fonction des résultats
obtenus, s’ils sont significatifs, ils sont utilisés afin de classer les unités en fonction du piégeage de CO2 et Carbone.
Cette notion se base sur les résultats de volume de biomasse et d’infradensité qui seront calculés par essence et
validés par les membres du COTEC. Les périmètres environnementaux réglementaires pourront être pris en compte
afin d’évaluer l’enjeu écologique de chaque unité : Natura 2000, Site classé, Réserve Naturelle, Réserve biologique.

D'une manière générale, les critères environnementaux seront délicats à utiliser. Cet enjeu qui sera à prendre en
compte,  devra  faire  l'objet  d'une  analyse  précise  et  objective  afin  que  son  application  n'ait  pas  un  impact
exclusivement négatif et rédhibitoire.

La  fréquentation  de  la  route  départementale  pourra  être  indicateur  intéressant  notamment  pour  dénoter  un
multiusage de la route. 

L’ensemble de ces éléments sera soit cumulé avec l'application de pondération suivant l'enjeu, soit de manière à ne
pas  opposer  les  différents  enjeux,  scindé  au  sein  de  cartes  spécifiques  et  soumises  à  l'avis  des  élus
départementaux. 

La prochaine étape consistera à identifier les unités de vidanges présentant un enjeu forestier élevé et à qualifier
leurs itinéraires de sortie des bois. Cette étape fera l’objet de concertation et ses résultats d’un comité technique.

Perpignan le 14 mars 2022
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ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE LA DESSERTE INTERNE DES
MASSIFS FORESTIERS

Compte rendu du Comité technique du 5 juillet à 14h30
En salle de réunion de la Solidarité, située à l’ancien hôpital militaire, 32 rue Maréchal Foch à Perpignan

Présents :

 Lætitia BEJANIN : Chargée de mission forêt au PNR Pyrénées Catalanes
 Pierre Emmanuel BOUTIN : Stagiaire à l’Association du  Pays de la Vallée de l’Agly
 Christine BOUSQUET : Responsable du Service Environnement au CD66
 Alain CAMPS : Chef du service Gestion de la voirie au CD66
 Agnès CHEMIN : Animatrice de Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des PO
 Marion DERRIEN : Animatrice de la CFT du Pays de la Vallée de l’Agly
 Marie DUSART : Technicienne AEF
 Francis GEORGE : Responsable de l’Unité Territoriale « Cerdagne - Capcir »  à l’ONF 66
 Robin GIMENEZ : Stagiaire au Service Environnement au CD66
 Jérôme LOUVET : Cabinet AEF
 Bruno MARITION : Technicien CRPF de l’antenne PO
 Philippe NEUBAUER : Chef de l’Unité Forêt à la DDTM des PO
 Paul PETIT DE LA RHODIERE : Animateur de la CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée
 Serge PEYRE : Chargé de mission Forêt au CD66
 Grégory ZABALA : Bois Énergie 66

Excusés :

 Florent ESPINAS : ONF66,
 Samuel PONT : COFOR 66
 Glidas TOULLEC : Chargé de mission filière « forêt bois » la Région Occitanie

Ordre du jour :

 Présentation  de  l’itinéraire  des  produits  de  la  forêt,  de  la  réglementation  routière  et  des  types  de
camions utilisés

 Présentation des unités de vidanges validées
 Présentation des regroupements des formations végétales
 Présentation des données de références retenues
 Rappel de la méthodologie de délimitation de l’aide de mobilisation
 Présentation des résultats départementaux de la partie ressource
 Proposition sur la hiérarchisation des unités à enjeux
 Échanges 

1 Présentation de l’itinéraire des produits de la forêt, de la réglementation routière et des types de
camions utilisés

Rappel : Le code de la route prévoit  une réglementation  afin  de garantir  la préservation  des équipements
routiers.  Le Poids  Total  Roulant  Autorisé  (PTRA)  des véhicules  à 4  essieux est  limité à  38 tonnes et  les
véhicules à plus de 4 essieux sont eux limités à 44 tonnes. Le Poids Total en charge (PTAC) des véhicules à 2
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essieux est limité à 19 tonnes et 26 tonnes pour les véhicules à 3 essieux. Concernant la hauteur totale des
véhicules, elle ne doit pas être supérieure à 4.3 mètres pour une largeur inférieur à 2.55 mètres. La longueur,
quant à elle, est limitée  à 16.5 mètres.

A noter 2 exceptions au code de la route :
- Les arrêtés départementaux de restriction de tonnage ou de gabarit, peuvent être matérialisés par des

panneaux de limitation de tonnage de 5 à 20 tonnes.
- Les arrêtés préfectoraux bois rond, permettent d’augmenter le PTRA à 48 tonnes pour les véhicules à 5

essieux et à 57 tonnes pour les véhicules à plus de 5 essieux.
La  carte  des  limitations  de  tonnage  à  l’échelle  départementale  est  consultable  sur  le  site  du  Conseil
Départemental  (https://www.ledepartement66.fr/le-schema-dacces-a-la-ressource-forestiere-sarf/)
Un rappel est fait sur l’itinéraire des produits de la forêt et les camions utilisés pour la sortie des bois (camion
remorque, semi-remorque, grumier, camion 6/4, camion poly-benne…) notamment leur capacité de transport.

2 Rappel de la méthodologie 
L’élaboration  du  schéma  départemental  d’amélioration  de  la  desserte  externe  des  massifs  forestiers  a  été
attribuée au Cabinet AEF Jérôme Louvet. 
La méthodologie d’élaboration prévoit les étapes suivantes :

- Identification des massifs forestiers présentant un enjeu forestier élevé et analyse de la ressource bois
et volume mobilisable pour les 20 prochaines années,

- Évaluation des contraintes routières qui en limitent la gestion et l’exploitation,
- Construction d’un outil d’aide à la décision permettant de hiérarchiser les interventions d’amélioration ou

de réhabilitation.
Construite en concertation avec les principaux partenaires forestiers (ONF, CRPF, SPF66, DDTM…), le premier
COTEC avait permis de valider les premières étapes de cette étude.
A  ce  jour,  l’analyse  de  la  ressource  a  pu  être  quantifiée  à  travers  plusieurs  croisements  et  calculs
cartographiques. Ces résultats seront présentés dans la suite de la présentation.

3 Présentation des unités de vidanges (UV)
Les  unités  de  vidanges  (UV)  représentent  les  périmètres  des  forêts  dont  les  produits,  issus  d’une  gestion
forestière durable, sont évacués par la même infrastructure routière publique.
En janvier, au démarrage de l’étude, un atlas avec les unités de vidanges avait été envoyé à l’ensemble des
partenaires afin que chacun puisse apporter  des ajustements  sur les périmètres.  Lors de cette concertation
plusieurs unités ont été modifiées.
Le massif forestier du département a été découpé en 99 unités de vidanges.
A savoir, ces unités ont été éditées à partir de la topographie du terrain, des équipements existants et cela sans
prise en compte des peuplements ou du foncier existant.

4 Présentation des regroupements des formations végétales

Lors du précédent COTEC, le bureau d’étude AEF avait présenté sa méthodologie. Concernant la quantification
de la ressource forestière, AEF avait proposé d’utiliser la base de données Forêts V2. Cette BD est la seule
source de données fiables et exhaustives sur les forêts françaises, elle provient de l’Inventaire Géographique et
Forestière (IGN) qui est l’opérateur public de référence pour l’information géographique et forestière. 

En complément de cette BD, le Pays Pyrénées Méditerranée a autorisé l’utilisation des données issues de l’étude
ressource bois (PAT) réalisée en 2021, sous sa maîtrise d’ouvrage et à l’échelle de son territoire. A l’occasion de
ce travail, conduit par l’IGNF (et AEF), 11 types de peuplements avaient été adaptés à ce territoire et l’étude a
permis d’obtenir par la mise en place d’un échantillonnage complémentaire (+ de 150 placettes), des résultats
précis, représentatifs de la ressource bois de ce territoire.
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Sachant que la BD Forêts V2 comprend 33 types de peuplement, un regroupement de ces peuplements a été
réalisé pour caler avec ceux de l’étude du PPM. Le but était de mutualiser les données de la BD foret V2 avec
les données des peuplements du PAT mené à l’échelle du PPM.

A ce jour, 13 types de peuplement ont été retenue :

- 1 - Autres feuillus
- 2- Autres résineux
- 3 – Châtaignier
- 4 - Chêne vert
- 5 - Feuillus en mélange résineux
- 6 - Forêt claire
- 7 – Hêtre
- 8 – Peuplier
- 9 - Pin à crochets
- 10 - Pins indifférenciés
- 11 - Résineux en mélange feuillus
- 12 - Sapin ou épicéa
- 13 - Chêne liège

A noter, les subéraies du département sont confondues dans le type « Forêt fermée de chênes sempervirents
purs » de la BD foret v2. Grâce au travail plus précis menée à l’échelle du PPM ce type a été identifié.

5 Présentation des données de références retenues

A partir des types de peuplements simplifiés et retenus pour la suite du schéma de desserte des données de
références ont pu être déterminé par type de peuplement. Ces données-là ont été définies sur la base 

• de l’étude bois énergie réalisée à l’échelle du Languedoc Roussillon, 

• de l’étude ressource réalisée à l’échelle du PPM

• et à dire d’experts du département des PO.

Un volume moyen et un accroissement ont été défini par type de peuplement. Il s’agit de moyenne appliquée à
l’ensemble des UV du département. Ces valeurs peuvent être largement supérieures voir inférieures en fonction
des stations mais les valeurs définies permettent d’avoir un résultat final qui s’approche au plus près de la réalité
du département.

Une répartition des classes de produit (Bois d’œuvre (BO), Bois Énergie (BE) et Bois d’Industrie (BI) et Liège), a
également été réalisée par type de peuplement. Cette répartition sous forme d’estimation en pourcentage est
également une moyenne à dire d’experts. Répartie en 4 types de produits, cela nous permet d’appliquer une
valeur économique par produit et type de peuplement.

La détermination des valeurs économiques a également été évaluée à dire d’expert en fonction des ventes de
bois réalisées sur le département au cours de ces 10 dernières années. Toujours sous forme de moyenne, ces
valeurs permettent d’avoir une prévision de la valeur de la ressource totale du département des PO pour l’année
2022. Dans le tableau de données, les unités de valeurs bord de route utilisées sont celles ramenées au m³ pour
le matériau bois et au kg pour le matériau liège.

Envoyé sous forme de tableau à l’ensemble des partenaires pour validation en février avec un délai de réponse
de 3 semaines,  ces données ont  pu ensuite être appliquées à l’ensemble  du département  pour  qualifier  et
quantifier la ressource bois du département. 
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6 : Rappel de la méthodologie de délimitation de l’aide de mobilisation

A partir de la base de donnée desserte des cartes IGN, un traitement par photo interprétation a été réalisé par le
Cabinet AEF afin d’exclure les pistes à priori non exploitable pour la sortie des bois. 
Ensuite,  pour déterminer  le  volume potentiellement  mobilisable  à moyen terme avec le  réseau de desserte
existante, la prise en compte des pentes est primordial et permet de définir les tampons à réaliser. 
Après concertation, trois classes de pente retenues et validées ont été appliquées à l’ensemble des massifs du
département :

- Pentes inférieures à 35%,
- Pentes comprises entre 35 et 80%,
- Pentes supérieures à 80%

L’aire de mobilisation a été adaptée en fonction des classes de pente définies plus haut :
- un tampon de 500 mètres sera appliqué de part et d’autre des pistes, pour les pentes inférieurs à 35% :

la mécanisation est considérée possible
- un tampon  de 50 mètres sera appliqué de part et d’autre des pistes, pour les pentes comprises entre

35 et 80% : la sortie des bois par câble de Skidder est possible 
- Pour les pentes supérieures à 80%, la zone sera exclue.

Ces éléments  ont  été valisé suite à une consultation  conduite en mars par  courriel  auprès  des partenaires
techniques.

Pour rappel, le Schéma départemental d’amélioration de la desserte interne des massifs forestiers réalisé en
Lozère avait été pris comme référence les classes suivantes :

- <35% = tampon de 350 m de part et d’autre des pistes
- <60% = tampon de 100 m de part et d’autres des pistes 

Une fois l’aide de mobilisation cartographiée, le découpage des peuplements forestiers a été réalisé  par unité de
vidange (UV). Le travail a permis ainsi d’aboutir par UV, à l’estimation du capital bois sur pieds total et du capital
bois sur pieds mobilisable (desservi à ce jour).

7 : Présentation des résultats départementaux de la partie ressource

Par unité de vidange (UV), un ensemble de données est désormais disponible afin de qualifier et quantifier la
ressource bois et de prioriser les unités en fonction de leur intérêt. Ces données disponibles dans une base de
données complète  ont permis de distinguer les neuf indicateurs  présentés ci dessous. Issus des croisements
expliqués dans la méthodologie, ces indicateurs permettent de comparer les Unités entre elles.
Ainsi à titre d’exemple l’unité 75 est très boisée avec un taux boisée de 90% qui est mobilisable à ce jour par un
réseau de piste à plus de la moitié de la surface boisée totale. Sur cette unité, 4298 m3 de bois peuvent sortir par
an, ce qui représente 148 366€ en valeur de bord de route/an. Couverte en grande partie de feuillus, cette unité
présente un potentiel assez  important avec un accroissement moyen de 5,4 m3 par hectare par an pour un
volume moyen de 141 m3 par hectare. L’exploitabilité de cette unité est assez forte avec 40% des forêts qui
présentent  une assiette de coupe (planification).  Enfin,  il  n’y a que 5% de la surface de cette unité qui  est
concerné par des enjeux environnementaux.
L’étude menée par le CD en 2020 conforte ces résultats. Cette étude basée à partir des données des DGD
(transmises par l’ONF et le CRPF) estimait le volume de  bois susceptible d’être récolté à l’échelle de cette unité,
à 2200 m3/an. En prenant en compte la part de DGD qui est de 40 % sur cette unité, le volume issu de l’assiette
de coupe de ces DGD (planification) s’élèverait  à 1720 m3  par an. Ce résultat reste voisin à 20 % près de
l’estimation réalisée de cet UV et permet ainsi d’en apprécier sa pertinence. En effet, le même exercice sera
réalisé à l’échelle de l’UV 31 (partiel) et de l’UV 32 qui avaient fait l’objet en 2016 d’une étude de ressource
conduit par le CD en lien avec le réseau de routes départementales du secteur. Le résultat de l’UV 32 évaluait en
2016 le volume de bois mobilisable annuellement à 5750 m³ environ et l’étude donne un volume de 4 500 m3.

- Présentation des résultats à l’échelle du département     :  
Une carte par indicateur a été éditée afin de faire ressortir les unités prioritaires. 
La répartition des UV s’est faite de façon équitable au sein de 5 classes, établies suivant la valeur de l’indicateur
concerné . C’est ainsi que la Classe 1 comprend  les 10 premières, la classe 2, les 20 suivantes etc
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Les indicateurs retenus sont les suivants :
- Indicateur de ressource : Volume total de bois sur pied mobilisable
- Indicateur de richesse : Valeur totale bord de route du bois mobilisable (capital)

Indicateur de potentialité forestière et/ou de productivité des UV : Volume total de bois /ha et Volume de
l’accroissement total ou de la production de bois (m3/ha/an),

- Indicateur  d’impact  routier  :  Volume de l’accroissement  ou de la  production mobilisable  qui  sera à
ramener à une charge de 30 m³ (capacité de transport d’un camion), 

- Indicateur  de  l’impact  économique  :  Valeur  bord  de  route  de  l’accroissement  ou  de  la  production
mobilisable,

- Indicateur d’exploitabilité : Part des forêts sous DGD,
- Indicateur  de  faisabilité  et/ou  de  compatibilité  :  Part  du  périmètre  sous  statut  de  protection

environnementale,
- Indicateur  d’activité  économique  :  Valeur  bord  de  route  de  l’accroissement  mobilisable  ou  de  la

production sur une durée de 20 ans.

L’intitulé de l’indicateur de faisabilité sera l’objet de réactions après le COTEC, notamment par le fait que le terme
faisabilité  pouvant  laisser  penser  à  une incompatibilité  de  l’enjeu  environnemental  avec  celui  de  la  gestion
forestière. De manière à ne pas induire cette interprétation, il est proposé de le renommer comme « Indicateur
d’enjeu environnemental »

8 : Proposition de hiérarchisation des unités à enjeux

A partir de ces indicateurs, AEF propose de conserver seulement quatre d’entre eux afin  de prioriser les unités
de vidange :

- Indicateur d’impact routier  : Volume de l’accroissement  ou de la production mobilisable (qui  sera à
ramener à une charge de 30 m³),

- Indicateur  de  l’impact  économique  :  Valeur  bord  de  route  de  l’accroissement  ou  de  la  production
mobilisable,

- Indicateur d’exploitabilité : Part des forêts sous DGD,
- Indicateur d’enjeu environnemental : Part du périmètre sous statut de protection environnementale,

Pour le classement des unités, la proposition d’AEF est la suivant : 
- Classer par ordre décroissant les impacts routiers, économique et la part de forêt dotée d’un DGD
- Classer par ordre croissant la part de zonages environnementaux
- Attribuer une note de 99 à 1 à chaque indicateur
- Additionner les quatre notes de chaque indicateur afin d’obtenir un classement de l’ensemble.

Cette proposition est l’objet d’échanges et de remarques concernant la prise en compte à ce stade de l’indicateur
d’enjeu environnemental. D’une manière générale, elle est validée par les membres du COTEC. Néanmoins il est
demandé à AEF de réaliser des simulations avec et sans prise en compte des zonages environnementaux afin
d’apprécier  les  différences  au  niveau  des  priorités  des  unités.  AEF  a  donc  procédé  le  jour  suivant  à  ces
simulations et constate que le classement sans prise en compte de l’indicateur d’enjeu environnemental, des 50
premières UV restent dans un ordre différent, les mêmes. Nous pouvons donc considérer que cette liste d’UV
proposées peut être l’objet d’une une étude cas par cas afin d’apprécier les modalités d’accès et de définir si le
réseau routier est avec ou sans contrainte. Suivant les contraintes (limitation de tonnage), les points de sortie des
bois seront identifiés  pour localiser les tronçons concernés, les points noirs de la RD/RC et/ou l’origine de la
contrainte  (gabarits,  tonnages…).  Pour  cela  AEF  va  préparer  un  tableau  reprenant  la  cinquantaine  d’UV
présentant un enjeu forestier, accompagnée des caractéristiques routières des Routes Départementales (RD) et
celles des Routes Communales (RC) (dans la mesure où elles sont connues). Ce tableau sera ainsi envoyé pour
avis, complément et corrections aux membres du COTEC.

Cette concertation qui s’étalera jusqu’à mi septembre permettra ainsi  :

• de  compléter  cette  proposition  d’UV par  d’autres  non comptabilisées  pour  lesquelles  il  est  noté  la
présence d’enjeu forestier et de problématique routière 
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• et/ou  d’apporter  des  informations  complémentaires  sur  les  problématiques  routières  existantes
(notamment sur le réseau communal) et non recensées dans le tableau des UV proposées.

Par la suite, une analyse de ce tableau sera faite avec le service route et des visites sur site seront organisées
entre AEF et le service route pour apprécier au mieux au sein des UV à enjeux,  les difficultés rencontrées sur les
RD et RC et évaluer les travaux d’amélioration.

Perpignan le 26/07/2022
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ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE LA DESSERTE INTERNE DES
MASSIFS FORESTIERS

Compte rendu du Comité technique du 13 mars 2023 à 9h30
En salle Carlit située au site Christian Bourquin, 30 rue pierre Bretonneau à Perpignan

Présents :

 Lætitia BEJANIN : Chargée de mission forêt au PNR Pyrénées Catalanes,
 Alain CAMPS : Chef du service Gestion de la voirie au CD66,
 Agnès CHEMIN : Animatrice de Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des PO,
 Marie DUSART-LESIEUR : Technicienne AEF J.Louvet,
 Jérôme LOUVET : Cabinet AEF J.Louvet,
 Bruno MARITION : Technicien CRPF de l’antenne PO,
 Philippe NEVEU : DDTM des PO,
 Paul PETIT DE LA RHODIERE : Animateur de la CFT du Pays Pyrénées-Méditerranée,
 Serge PEYRE : Chargé de mission Forêt au CD66,
 Grégory ZABALA : Bois Énergie 66.

Excusés :

 Christine BOUSQUET : Cheffe du service Environnement au CD66
 Jean-Christophe CHABALIER : Ingénieur au CNPF 11/66,
 Marion DERIEN : Charte forestière du Pays de l’Agly,
 Jean-Marc ESELE : ONF66,
 Florent ESPINAS : ONF66,
 Francis GEORGES : ONF66,
 Samuel PONT : COFOR 66,
 Glidas TOULLEC : Chargé de mission filière « forêt bois » la Région Occitanie.

Ordre du jour :

 Rappel de la méthodologie :
o Délimitation des unités de vidange du bois et du liège,
o Les formations végétales,
o Les données de référence.

 Présentation des résultats obtenus
 Présentation de la méthode de hiérarchisation des UV :

o La méthode,
o Le résultat.

 Étude au cas par cas  des UV à contraintes et propositions
 Présentation des propositions et conclusion
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1. Rappel de la méthodologie :
1.1. Délimitation des unités de vidange du bois et du liège

Les unités de vidanges (UV) représentent les périmètres des forêts dont les produits, issus d’une ges -
tion forestière durable, sont évacués par la même infrastructure routière publique.

En janvier 2022, au démarrage de l’étude, un atlas avec les unités de vidanges avait été envoyé à l’en-
semble des partenaires afin que chacun puisse apporter des ajustements sur les périmètres. Lors de
cette concertation plusieurs unités ont été modifiées.

Le massif forestier du département a été découpé en 99 unités de vidanges.

A savoir, ces unités ont été éditées à partir de la topographie du terrain, des équipements existants et
cela sans prise en compte des peuplements ou du foncier existant.

1.2. Les formations végétales

Afin de quantifié la ressource forestière, le bureau d’étude AEF avait proposé d’utiliser la base de don-
nées Forêts V2. Cette BD est la seule source de données fiables et exhaustives sur les forêts fran-
çaises, elle provient de l’Inventaire Géographique et Forestière (IGN) qui est l’opérateur public de réfé-
rence pour l’information géographique et forestière.

En complément de cette BD, le Pays Pyrénées Méditerranée a autorisé l’utilisation des données issues 
de l’étude ressource bois (PAT) réalisée en 2021, sous sa maîtrise d’ouvrage et à l’échelle de son terri -
toire. A l’occasion de ce travail, conduit par l’IGNF (et AEF), 11 types de peuplements avaient été adap-
tés à ce territoire et l’étude a permis d’obtenir par la mise en place d’un échantillonnage complémentaire
(+ de 150 placettes), des résultats précis, représentatifs de la ressource bois de ce territoire.

Sachant que la BD Forêts V2 comprend 33 types de peuplement, un regroupement de ces peuplements
a été réalisé pour caler avec ceux de l’étude du PPM. Le but était de mutualiser les données de la BD 
foret V2 avec les données des peuplements du PAT mené à l’échelle du PPM.

Pour le schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des massifs forestiers, 13 types de
peuplement ont été retenue :

- 1 - Autres feuillus
- 2- Autres résineux
- 3 – Châtaignier
- 4 - Chêne vert
- 5 - Feuillus en mélange résineux
- 6 - Forêt claire
- 7 – Hêtre
- 8 – Peuplier
- 9 - Pin à crochets
- 10 - Pins indifférenciés
- 11 - Résineux en mélange feuillus
- 12 - Sapin ou épicéa
- 13 - Chêne liège

A noter, les subéraies du département sont confondues dans le type « Forêt fermée de chênes semper-
virents purs » de la BD foret v2. Grâce au travail plus précis mené à l’échelle du PPM ce type a été 
identifié.
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A partir des types de peuplements simplifiés et retenus pour le schéma de desserte des données de ré-
férences ont pu être déterminé par type de peuplement. Ces données-là ont été définies sur la base :

- de l’étude bois énergie réalisée à l’échelle du Languedoc Roussillon,
- de l’étude ressource réalisée à l’échelle du PPM
- et à dire d’experts du département des PO.

Un volume moyen et un accroissement ont été définis par type de peuplement. Il s’agit de moyenne ap-
pliquée à l’ensemble des UV du département. Ces valeurs peuvent être largement supérieures voir infé-
rieures en fonction des stations mais les valeurs définies permettent d’avoir un résultat final qui s’ap-
proche au plus près de la réalité du département.

1.3. Les données de référence

Sur la même base que les données de volume moyen et d’accroissement, chaque type de peuplements
ont pu être qualifié. Une répartition des classes de produit (Bois d’œuvre (BO), Bois Énergie (BE) et 
Bois d’Industrie (BI) et Liège), a été réalisée. Cette répartition sous forme d’estimation en pourcentage 
est également une moyenne à dire d’experts. Répartie en 4 types de produits, cela permet d’appliquer 
une valeur économique par produit et type de peuplement.

La détermination des valeurs économiques a également été évaluée à dire d’expert en fonction des 
ventes de bois réalisées sur le département au cours de ces 10 dernières années. Toujours sous forme 
de moyenne, ces valeurs permettent d’avoir une prévision de la valeur de la ressource totale du dépar-
tement des PO pour l’année 2022. Dans le tableau de données, les unités de valeurs bord de route utili -
sées sont celles ramenées au m³ pour le matériau bois et au kg pour le matériau liège.

 Qualification et quantification de la ressource  

Afin de quantifié cette ressource forestière, les calculs ont été réalisée sur la base d’une cartographie 
réalisée par le bureau d’étude AEF. Cette cartographie comprend plusieurs étapes :

- Intégration des accès (routes et pistes) : Scan25 de l’IGN + contrôle par photo-interprétation.
- Intégration des classes de pentes : pentes inférieures à 35%, pentes comprises entre 35 et 

80%, pentes supérieures à 80% qui correspondent aux différentes catégories d’exploitation.
- Application d’un « tampon » d’aire de mobilisation :

o un tampon de 500 mètres sera appliqué de part et d’autre des pistes, pour les pentes 
inférieurs à 35% : la mécanisation est considérée possible,

o un tampon de 50 mètres sera appliqué de part et d’autre des pistes, pour les pentes 
comprises entre 35 et 80% : la sortie des bois par câble de Skidder est possible,

o pour les pentes supérieures à 80%, la zone sera exclue.
- Intégration des formations forestières établies lors de l’étape n°2
- Découpage des formations forestières mobilisable.

2. Présentation des résultats obtenus

A partir du travail  cartographique présenté à l’étape précédente, par unité de vidange (UV), un ensemble de
données est désormais disponible afin de qualifier et quantifier la ressource bois et de prioriser les unités en
fonction de leur intérêt. Ces données disponibles dans une base de données complète ont permis de distinguer
les  neuf  indicateurs  présentés  ci-dessous.  Issus  des  croisements  expliqués  dans  la  méthodologie,  ces
indicateurs permettent de comparer les Unités entre elles.
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Les indicateurs retenus sont les suivants :
- Indicateur de ressource : Volume total de bois sur pied mobilisable
- Indicateur de richesse : Valeur totale bord de route du bois mobilisable (capital)
- Indicateur de potentialité forestière et/ou de productivité des UV : Volume total de bois /ha et Vo-

lume de l’accroissement total ou de la production de bois (m3/ha/an),
- Indicateur d’impact routier : Volume de l’accroissement ou de la production mobilisable qui sera à ra-

mener à une charge de 30 m³ (capacité de transport d’un camion)),
- Indicateur de l’impact économique : Valeur bord de route de l’accroissement ou de la production mo-

bilisable,
- Indicateur d’exploitabilité : Part des forêts sous DGD,
- Indicateur de faisabilité et/ou de compatibilité : Part du périmètre sous statut de protection environ-

nementale,
- Indicateur d’activité économique : Valeur bord de route de l’accroissement mobilisable ou de la pro-

duction sur une durée de 20 ans.

3. Présentation de la méthode de hiérarchisation des UV :

3.1. La méthode

Afin de prioriser les UV en fonction de leur potentiel, le bureau d’étude AEF a proposé de conserver les quatre
indicateurs les plus significatifs pour cette étude, à savoir :

- Indicateur d’impact routier : Volume de l’accroissement ou de la production mobilisable (qui sera à ra-
mener à une charge de 30 m³),

- Indicateur de l’impact économique : Valeur bord de route de l’accroissement ou de la production mo-
bilisable,

- Indicateur d’exploitabilité : Part des forêts sous DGD,
- Indicateur d’enjeu environnemental : Part du périmètre sous statut de protection environnementale,

Pour le classement des UV, la méthode suivant a été établi :
- Classement par ordre décroissant les impacts routiers, économique et la part de forêt dotée d’un DGD
- Classement par ordre croissant la part de zonages environnementaux
- Attribution d’une note de 99 à 1 à chaque indicateur
- Addition des quatre notes de chaque indicateur afin d’obtenir un classement de l’ensemble.

Une  simulation  de  classement  a  été  réalisée  sans  prise  en  compte  de  l’indicateur  d’enjeu
environnemental mais peu de changement sur les 50 premiers UV. 

3.2. Le résultat

A partir du classement des UV qui a été réalisé lors de l’étape précédente, le choix a été de conserver ces 50
premières UV  en y ajoutant 2 UV supplémentaires.

Le COTEC de ce jour permet de valider ce choix d’UV complémentaire.

Ces 52 UV représente 75% du massif forestier et 80% du gisement forestier global mobilisable. 
Sur chacune de ces UV, les modalités d’accès ont été appréciées. On note que :

- 23 UV sont desservies par un réseau routier sans contrainte
- 29 UV sont desservies par un réseau routier avec contrainte.
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4. Étude au cas par cas  des UV à contraintes et propositions :

A l’échelle  du gisement  bois  (m3),  le  réseau sans contrainte représente  33% du volume et  le  réseau avec
contrainte représente 67%.
Une  attention  particulière  a  donc  été  apportée  aux  UV  desservies  par  un  réseau  routier  présentant  des
contraintes  pour lesquelles il a été identifié : 

- Les points de sorties du bois et tronçons empruntés pour évacuer le bois 
- Les points noirs, les sources de contrainte (tonnage, gabarit) des RD et RC

Sur  ces  UV,  il  a  donc  été  évaluer  la  faisabilité  technique  de  procéder  à  des  projets  de  réhabilitation  ou
d’amélioration ou de voir les projets de contournements ou autres.

Pour cela et afin d’affiner le diagnostic des tournées terrain en camion ont été réalisées avec le CD et AEF afin
d’identifier précisément les difficultés de circulation en camion.

- Certains ouvrages ont été ou vont être contrôlés afin de confirmer leurs caractéristiques (portance)
- Certains coûts d’amélioration de RD ont été évalués
- D’autres améliorations supplémentaires ont été proposées
- Des alternatives ont été proposées (contournement, création, élargissement)

C’est ainsi que les 29 UV présentant un réseau routier avec contrainte ont été étudiés une à une avec élaboration
d’une fiche synthétique pour chacune. Cette fiche reprend les résultats des différents indicateurs, présente les
problèmes de desserte, les propositions de résolution ainsi qu’une carte avec l’emplacement des points noirs,
axe de sortie, points de sorties…

D’une manière générale le réseau routier départemental n’est pas ressorti bloquant pour la sortie des bois, à
l’exception  de  2  à  3  cas  (problème  de  portance).  Les  propositions  d’amélioration  des  RDs  concernées
recherchent principalement  à améliorer la sécurité, la circulation et apporter un confort de conduite aux usagers
sur les RD à fort enjeu. Ces propositions sont les suivantes :

 l’élargissement  des  RD  étant  difficilement  envisageable  pour  des  questions  de  coûts  et  d’impact
environnementaux  et  paysager,  il  a  été  opté  pour  la  création  de place de croisement  (≠ place  de
stationnement) tous les 250 à 500 m environ dans les tronçons de la RD les plus étroits (RD < 5m)
Place de croisement = surlargeur de 1,5 m sur 20 m de long. (voir tableau ci-dessous  de quelques
propositions) 

 le renforcement de la chaussée de certaines RD (D4 (Matemale – Col de Creu) / D4c (Col de la Llose –
PR10) / D4f (Caudies de conflent) et du Pont de la Castanyeda (D3a) sont en phase d’évaluation 

Par contre il est ressorti un manque de données sur l’état du réseau routier communal et sur la nécessité de
réfléchir à un dispositif de soutien aux diagnostics ainsi qu’à son amélioration et à sa mise en conformité.
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Par ailleurs face à l’impossibilité de réaliser des travaux sur certaines RD à enjeux ou d’un délai de régularisation
trop long, il a été proposé des projets de contournement des points noirs ou tronçons inaccessibles de RD pour
pouvoir arriver à évacuer le bois. Les secteurs analysés ont notamment concerné UV 1 (Secteur Caudiés de
Fenouillèdes),  UV31  (secteur Railleu),  UV 70 (Secteur Prats).  Ces propositions induisent d’intervenir  sur un
foncier  généralement  privé  ou  communal,  à  l’obtention  des  autorisations  auprès  des  propriétaires  et  à  la
mobilisation de financement pour les mettre en œuvre.

Après divers échanges, le COTEC a validé l’ensemble des propositions présentées ci-dessus.

Perpignan le 31 mars 2023,
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Élaboration du schéma départemental 
d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du Département des 
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Comité de Pilotage du 24 mai 2023

Bureau d’études

  

Rappel
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Rappel

  

 

Rappel
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Les Pyrénées-Orientales 

A : Identification des grands massifs présentant un enjeu forestier élevé, 
délimitation des unités de vidange (UV) du bois et du liège

Description de la méthode (1/16) 

Sur une forêt de 200 000 ha – 99 UV pour 176 000 ha ont été retenues 
Constitués principalement de forêts de production bois – liège

Les unités de vidanges (UV) représentent les périmètres des forêts dont les produits issus d’une gestion 

forestière durable sont évacués par la même infrastructure routière publique. 

Validée par le COTEC du 16/02/2022

 

  

B1 : Évaluation de la ressource par UV 

Description de la méthode (2/16) 

Utilisation de données officielles de l’IGNF*, complétées par une étude de 
ressource conduite par le Pays Pyrénées Méditerranée à l’échelle de son territoire

* Institut national de l'information géographique et forestière
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Description de la méthode (3/16) 

  

  

Description de la méthode (4/16) 

B1 : Évaluation de la ressource par UV 

99 UV – Une forêt desservie à 50 % 
et aménagée à 33 %

Plus de 345 000 m3/an mobilisable 
et un CA potentiel de 12,8 Million d’€ 

Une forêt sous valorisée : 
30 000 m³ de bois récolté en 2020 

(Données AGRESTE )
soit 10 % du gisement mobilisable

Validée par le COTEC du 05/07/2022
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Description de la méthode (5/16) 

B2 : Détermination de 9 indicateurs

* Document de Gestion Durable

*
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Les Pyrénées-Orientales 

Lancement de l’étude : Présentation des diverses étapes

● A : Identification des grands massifs présentant un enjeu forestier élevé, 
délimitation des unités de vidange du bois et du liège

● B : Évaluation de la ressource par UV et Détermination de 9 indicateurs

● C :  Construction d’une clef de hiérarchisation - Détermination des UV à 
enjeux

D : Analyse et qualification pour les 52 UV des modalités de sortie du bois et 
liège

Pilotage de l’étude  
et validation

1

1 COTEC – 16 fév 2022

COTEC – 5 juillet 20222

3

COPIL de lancement 14 dec 2021

COPIL de clôture – 24 mai 2023

COTEC – 13 mars 2023

2

Une concertation large conduite à toutes les étapes de l’étude
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ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE LA DESSERTE INTERNE DES
MASSIFS FORESTIERS

Compte rendu du Comité de pilotage de clôture du 24 mai 2023 à 10h

En salle Carlit, site Christian Bourquin à Perpignan

Présents :

 Martine ROLLAND :  Conseillère départementale -  Présidente de la commission transition écologique,
Environnement et Mer du Département 

 Daniel BAUX : Président de l’Association des communes Forestières des PO
 Lætitia BEJANIN : Chargée de mission forêt au PNR Pyrénées Catalanes
 Christine BOUSQUET : responsable du Service Environnement du Département
 Alain CAMPS : Chef du service Gestion de la voirie du Département
 Agnès CHEMIN : Animatrice de Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des PO
 Marion DERRIEN : Animatrice de la CFT du Pays de la Vallée de l’Agly
 Marie DUSART : Technicienne AEF
 Florent ESPINAS : Responsable Unité Territoriale Canigou Albères à l’ONF
 Pierre ESTEVE : Président de l’association du Pays Vallée de l’Agly
 Francis GEORGE : Responsable de l’Unité Territoriale « Cerdagne - Capcir » à l’ONF 66
 Ruth LAVIE : OPEN IG
 Jérôme LOUVET : Cabinet AEF
 Bruno MARITON : Technicien CRPF de l’antenne PO
 Philippe NEUBAUER : Chef de l’Unité Forêt à la DDTM des PO
 Paul PETIT DE LA RHODIERE : Animateur de la Charte forestière du Pays Pyrénées-Méditerranée

 Grégory ZABALA : Bois Énergie 66

 Serge PEYRE : Chargé de mission Forêt au Département

Excusés :

 Jean ROQUES , Vice Président - Président de la commission Mobilité du Département
 Jean-Marc EISELE Responsable Unité Territoriale Fenouillèdes à l’ONF
 Jean-Christophe CHABALIER : Ingénieur CRPF Occitanie
 Roger PAILLES : Président  du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des PO
 David RICHARD : Responsable de la Direction des Infrastructures et Déplacements du Département
 Gildas TOULLEC : Chargé de mission Forêt et filière bois, Conseil Régional Occitanie

           

Ordre du jour :

 Rappel du contexte forestier, rappel des itinéraires des produits de la forêt et du schéma d’accès à la
ressource forestière du Département des PO

 Rappel de l’étude et de la méthodologie 
 Présentation de la gouvernance de l’étude
 Présentation de la méthode :

o Délimitation des massifs  présentant  un enjeu forestier  élevé et identification des Unités de
Vidange(UV) bois et liège (99UV),

o Évaluation de la ressource et détermination de divers indicateurs
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o Construction d’une clé de hiérarchisation et détermination des UV à enjeux (52 UV)
o Analyse et qualification pour les 52 UV à enjeux, des modalités de sortie du bois et liège
o Propositions et perspectives

 Résultats de l’étude : propositions de travaux, d’aménagement, conclusions, perspectives

1 :  Rappel du contexte forestier, rappel des itinéraires des produits de la forêt et  schéma d’accès à la
ressource forestière du Département des PO

Rappel du contexte de la forêt des Pyrénées-Orientales : 

Cette forêt est principalement composée de feuillus. Des résineux sont présents en peuplements purs en 
Cerdagne, Capcir, Haut Conflent et Corbières. 

Il s’agit d’une forêt de production diversifiée et sous exploitée, avec pour seul mode d’évacuation des bois : le 
transport routier.

La production de bois d’œuvre est plutôt située en Vallespir, Haut Conflent, Hautes Aspres, Haut Fenouillèdes,
Hautes  Albères,  Cerdagne  et  Capcir.  Le  reste  du  territoire, notamment  les  parties  basses  des  Aspres,  du
Fenouillède et des  Albères, est plutôt orienté vers une production de bois de chauffage et/ou liège.

Serge Peyre présente le déroulement classique d’une exploitation de bois et mentionne le Schéma d’Accès à la
Ressource Forestière (SARF) qui définit les modalités d’utilisation du réseau routier public pour accéder à cette
ressource.

2 : Rappel de l’étude et de la méthodologie 

L’élaboration  du  schéma  départemental  d’amélioration  de  la  desserte  externe  des  massifs  forestiers  a  été
attribuée au Cabinet AEF Jérôme Louvet. 

Objectif de l’étude : Identifier les massifs forestiers de production et évaluer les travaux d’amélioration routière
à conduire sur les réseaux départementaux et communaux pour faciliter et sécuriser l’évacuation des bois issus
d’une gestion forestière durable.

Montant de la prestation : 35 880 € TTC

Date de réalisation : décembre 2021 à mars 2023

L’étude s’est déroulée en cinq grandes étapes :

- A - Délimitation des massifs présentant un enjeu forestier élevé et identification des Unités de Vidange
(UV) bois et liège (99UV),

- B - Évaluation de la ressource et détermination de divers indicateurs
- C - Construction d’une clé de hiérarchisation et détermination des UV à enjeux (52 UV),
- D - Analyse et qualification pour les 52 UV à enjeux, des modalités de sortie du bois et liège
- E - Propositions et perspectives

                                                                                                
3 : Présentation de la gouvernance de l’étude

Le  suivi  de  l’étude  a  été  assuré  par  un  comité  de  pilotage  dont  le  rôle  a  été  de  débattre  et  valider  la
méthodologie  de l’étude et ses résultats et un comité technique qui a permis de valider des données techniques,
d’apporter  une  expertise  technique supplémentaire  et  d’orienter  techniquement  le  bureau d’étude à  chaque
étape.

Le Comité de pilotage a été réuni au lancement et en clôture de l’étude, soit le 14 décembre 2021 et le 24 mai
2023.

Trois comités techniques ont été organisés à la fin de chacune des 3 étapes développées dans la méthode à
savoir le 16 février 2022, le 5 juillet 2022 et le 13 mars 2023.

En parallèle, une concertation a été menée tout au long de cette étude par des échanges mail et téléphoniques.
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Les  membres  du  COPIL  sont  les  élus  référents  du  Département  des  P.O  et  des  représentants  socio-
professionnels de la filière bois du 66 (État, Forêt publique, Forêt privée..) ainsi que les partenaires techniques.

Les membres du COTEC sont :
- Les représentants techniques des services voiries et environnement du Département
- Le représentant technique en matière forestière du Conseil Régional
- Le Chef de l’Unité Forêt de la DDTM
- Le Représentant de l'Association Départementale des Communes forestières
- Le Représentant du syndicat départemental des propriétaires forestiers
- Le Directeur de l'ONF
- L’ingénieur en en charge du territoire des PO du CNPF,
- Les directeurs de l’IML et de BE66,
- Le chargé de mission filière bois à l’Interprofession FIBOIS
- Les animatrices et l’animateur des Chartes Forestières du Territoire (PNR, PPM et PVA)
- Des personnes ressource diverses, en matière forestière, routière et de transport

                                              

Ces comités ont été co-animés par les services « Environnement » (DEE) et « Gestion de la voirie » (DID) du
Département des Pyrénées–Orientales.

4 : Présentation de la méthode :

1) Identification des unités de vidanges

Les  unités  de  vidanges  (UV)  représentent  les  périmètres  des  forêts  dont  les  produits,  issus  d’une  gestion
forestière durable, sont évacués par la même infrastructure routière publique.

En janvier 2022, au démarrage de l’étude, un atlas avec les unités de vidanges a été envoyé à l’ensemble des
partenaires afin  que chacun puisse apporter  des ajustements sur les périmètres.  Lors de cette concertation
plusieurs unités ont été modifiées.

Le massif forestier du département a ainsi été découpé en 99 unités de vidanges.

Ces unités ont été éditées à partir de la topographie du terrain, des équipements existants et cela sans prise en
compte des peuplements ou du foncier existant.

Validées par le COTEC du 16/02/22, ces 99 UV représentent 176 000 ha sur les 200 000 ha à l’échelle 
départementale et il s’agit principalement de forêts de production de bois et de liège.

2) Évaluation de la ressource

Afin de  quantifier la ressource forestière, le bureau d’étude AEF avait proposé d’utiliser la base de données
Forêts V2. Cette BD est la seule source de données fiables et exhaustives sur les forêts françaises, elle provient
de  l’Inventaire  Géographique  et  Forestière  (IGN)  qui  est  l’opérateur  public  de  référence  pour  l’information
géographique et forestière.

En complément  de cette BD, le Pays Pyrénées Méditerranée a autorisé l’utilisation des  données issues de
l’étude ressource bois (PAT) réalisée en 2021, sous sa maîtrise d’ouvrage et à l’échelle de son territoire.  A
l’occasion de ce travail, conduit par l’IGNF (et AEF), 11 types de peuplements, après regroupement, avaient été
retenus  au  sein  de ce  territoire  et  l’étude  a  permis  d’obtenir  par  la  mise  en  place  d’un  échantillonnage
complémentaire (+ de 150 placettes), des résultats précis, représentatifs de la ressource bois de ce territoire.

Sachant que la BD Forêts V2 comprend 33 types de peuplement, un regroupement de ces peuplements a été
réalisé pour caler avec ceux de l’étude du PPM. Le but était de mutualiser les données de la BD foret V2 avec
les données des peuplements du PAT mené à l’échelle du PPM.

Pour  le  schéma  départemental  d’amélioration  de  la  desserte  externe  des  massifs  forestiers,  13  types  de
peuplement ont été retenus :

1 - Autres feuillus
2 - Autres résineux
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3 - Châtaignier
4 - Chêne vert
5 - Feuillus en mélange résineux
6 - Forêt claire
7 - Hêtre
8 - Peuplier
9 - Pin à crochets
10 - Pins indifférenciés
11 - Résineux en mélange feuillus
12 - Sapin ou épicéa
13 - Chêne liège

A noter, les subéraies du département sont intégrées au type « Forêt fermée de chênes sempervirents purs » de
la BD forêt v2. Grâce au travail plus précis mené à l’échelle du PPM, ce type « subéraie » a été identifié.

A partir des types de peuplements simplifiés et retenus pour le schéma de desserte, des données de références
ont pu être déterminées par type de peuplement. Ces données-là ont été définies sur la base :

- de l’étude bois énergie réalisée à l’échelle du Languedoc Roussillon,
- de l’étude ressource réalisée à l’échelle du PPM
- et à dire d’experts des Pyrénées-Orientales.

Un volume moyen et un accroissement ont été définis par type de peuplement. Il s’agit de moyenne appliquée à
l’ensemble des UV du département. Ces valeurs peuvent être largement supérieures voir inférieures en fonction
des stations mais les valeurs définies permettent d’avoir un résultat final au plus près de la réalité du terrain.

A l’échelle départementale, les 99 UV capitalisent plus 722 000 m³/ an de bois, soit 1 400 000 to de CO2
stockés.

Sur la même base que les données de volume moyen et d’accroissement, chaque type de peuplements  a pu
être qualifié. Une répartition des classes de produit (Bois d’œuvre (BO), Bois Énergie (BE) et Bois d’Industrie (BI)
et Liège), a été réalisée. Cette répartition sous forme d’estimation en pourcentage est également une moyenne à
dire d’experts. Répartie en 4 types de produits, cela permet d’appliquer une valeur économique par produit et
type de peuplement.

La détermination des valeurs économiques a également été évaluée à dire d’expert en fonction des ventes de
bois réalisées sur le département au cours de ces 10 dernières années. Toujours sous forme de moyenne, ces
valeurs permettent d’avoir une prévision de la valeur de la ressource totale du département des PO pour l’année
2022. Dans le tableau de données, les unités de valeurs bord de route utilisées sont celles ramenées au m³ pour
le matériau bois et au kg pour le matériau liège.

La répartition des produits par type de peuplement a été présentée lors du COTEC du 16/02/22 et validée après
consultation dans le mois suivant.

3) Qualification et quantification de la ressource

Afin de quantifier cette ressource forestière, les calculs ont été réalisés sur la base d’une cartographie établie par
le bureau d’étude AEF. Cette cartographie comprend plusieurs étapes :

- Intégration des accès (routes et pistes) : Scan25 de l’IGN + contrôle par photo-interprétation.
- Intégration  des  classes  de  pentes :  pentes  inférieures  à 35%,  pentes  comprises  entre  35 et  80%,

pentes supérieures à 80% qui correspondent aux différentes catégories d’exploitation.
- Application d’un « tampon » d’aire de mobilisation :

o un  tampon  de  500  mètres  sera  appliqué  de  part  et  d’autre  des  pistes,  pour  les  pentes
inférieures à 35% : la mécanisation est considérée possible,

o un tampon de 50 mètres sera appliqué de part et d’autre des pistes, pour les pentes comprises
entre 35 et 80% : la sortie des bois par câble de Skidder est possible,

o pour les pentes supérieures à 80%, la zone sera exclue.
- Intégration des formations forestières retenues lors de l’étape n°2 « évaluation de la ressource »
- Découpage des formations forestières mobilisables.

A l’échelle du département, la forêt est desservie à 50 % et aménagée à 33 %. Plus de 345 000 m3/an
seraient mobilisables ce qui représente un potentiel de 12,8 millions d’€.
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En  revanche,  cette ressource  est  sous  valorisée :  30 000 m³  de  bois  récoltés  en  2020  (Données
AGRESTE) soit 10 % du gisement mobilisable.

La méthode d’évaluation de la ressource forestière a été présentée lors du COTEC du 16/02/22  et
validée par cette instance après consultation par courriel dans le mois suivant.

4) Identification des indicateurs à l’échelle départementale

A partir du travail  cartographique présenté à l’étape précédente, par unité de vidange (UV), un ensemble de
données est désormais disponible et permet de qualifier et quantifier la ressource bois et de prioriser les unités
en  fonction  de  leur  intérêt.  Ces  données  disponibles  dans  une  base  de  données  complète  ont  permis  de
distinguer les neuf indicateurs présentés ci-dessous. Issus des croisements expliqués dans la méthodologie, ces
indicateurs permettent de comparer les Unités entre elles.

Les indicateurs retenus sont les suivants :

- Indicateur de ressource : Volume total de bois sur pied mobilisable
- Indicateur de richesse : Valeur totale bord de route du bois mobilisable (capital)
- Indicateur de potentialité  forestière et/ou de productivité  des UV :  Volume total  de bois  /ha et

Volume de l’accroissement total ou de la production de bois (m3/ha/an),
- Indicateur d’impact routier : Volume de l’accroissement ou de la production mobilisable qui sera à

ramener à une charge de 30 m³, équivalent à la capacité de transport d’un camion,
- Indicateur de l’impact économique :  Valeur bord de route de l’accroissement ou de la production

mobilisable,
- Indicateur d’exploitabilité : Part des forêts sous DGD,
- Indicateur  de  faisabilité  et/ou  de  compatibilité :  Part  du  périmètre  sous  statut  de  protection

environnementale,
- Indicateur  d’activité  économique :  Valeur  bord  de route  de  l’accroissement  mobilisable  ou  de  la

production sur une durée de 20 ans.

La définition des indicateurs retenus a été présentée et validée lors du COTEC du 05/07/22

5) Construction d’une clé de hiérarchisation

Afin de prioriser les UV en fonction de leur potentiel, le bureau d’étude AEF a proposé de conserver les quatre
indicateurs les plus significatifs pour cette étude, à savoir :

- Indicateur d’impact routier : Volume de l’accroissement ou de la production mobilisable (qui sera à
ramener à une charge de 30 m³),

- Indicateur de l’impact économique :  Valeur bord de route de l’accroissement ou de la production
mobilisable,

- Indicateur d’exploitabilité : Part des forêts sous DGD,
- Indicateur d’enjeu environnemental : Part du périmètre sous statut de protection environnementale.

Pour le classement des UV, la méthode suivante a été établie :

- Classement par ordre décroissant des impacts routiers, économiques et la part de forêt dotée d’un DGD
- Classement par ordre croissant de la part de zonages environnementaux
- Attribution d’une note de 99 à 1 à chaque indicateur
- Addition des quatre notes de chaque indicateur afin d’obtenir un classement de l’ensemble.

La clé de hiérarchisation des indicateurs retenus a été présentée lors du COTEC du 05/07/22 et validée 
par la suite.

          

6) Détermination, analyse et qualification des UV à enjeux

A partir du classement des UV qui a été réalisé lors de l’étape précédente, le choix a été de conserver ces 50
premières UV en y ajoutant 2 UV supplémentaires.
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Ces 52 UV représente 75% du massif forestier et 80% du gisement forestier global mobilisable. 

Sur chacune de ces UV, les modalités d’accès ont été appréciées. On note que :
- 23  UV,  desservies  par  un  réseau  routier  sans  contrainte,  représentent  33  %  du  volume  de  bois

mobilisable
- 29 UV, desservies par un réseau routier avec contrainte, représentent 67 %  du volume.

Sur les UV qui bénéficient d’un réseau routier avec contrainte :

- Les points de sorties du bois et tronçons empruntés pour évacuer le bois ont été identifiés ainsi que les
points noirs et sources de contrainte (tonnage, gabarit) des RD et RC

- des projets d’amélioration et des projets de contournements ou autres ont été analysés

Lors  de  cette  étape,  des  tournées  terrain  ont  été  réalisées  par les  services  du  Département et  AEF  afin
d’identifier précisément les difficultés de circulation en camion. A l’occasion de cette phase de terrain, certains
ouvrages  ont  été  contrôlés  afin  de  confirmer  leurs  caractéristiques  techniques  (portance).  Certains  coûts
d’amélioration de RD ont été évalués. D’autres améliorations ont été proposées ainsi que diverses alternatives
(contournement, création, élargissement).
    

Chacune  des 29  UV  comportant  un  réseau  routier  avec  contrainte  a  été  étudiée et  fait  l’objet  d’une  fiche
synthétique. Cette fiche reprend les résultats des différents indicateurs, présente les problèmes de desserte, les
propositions d’amélioration ainsi qu’une carte avec l’emplacement des points noirs, axe de vidange, points de
sorties…
        

5 : Résultat de l’étude : propositions de travaux, d’aménagement, conclusions, perspectives

Il ressort des analyses que le réseau routier du Département n’est donc pas bloquant au développement d’une
gestion forestière durable au sein des massifs de production. 

Néanmoins,  afin  d’améliorer  la  sécurité  et  le  partage  «  camion/voiture  »  sur  certaines  de  ces  routes
départementales, il est proposé de procéder à la création de places de croisement (lorsque la plateforme < 5m),
à quelques élargissements ponctuels et au traitement de quelques lacets.

Une quinzaine de routes départementales pourrait être concernée par ces propositions dont certaines telle que
la D13f au sein de laquelle des travaux ont été engagés.

Par  ailleurs,  outre  ces  propositions  d’amélioration,  il  reste  à évaluer  et  apprécier  la  faisabilité  technique et
économique pour  lever  les  points  de blocage du pont  de Vilaroja  et  des  tronçons de  RD dans les  Hautes
Garrotxes.

Par contre, il a été difficile au cours de l’étude d’obtenir des données exhaustives sur le réseau communal à
l’exception de celles collectées lors des échanges entre le Département et les Communes pour l’élaboration du
SARF. Quelques interrogations sur la portance d’ouvrages communaux en sont ressorties, lesquels devraient
faire l’objet pour certains d’un diagnostic visuel par le service « ouvrage d’art » du Département.

Pour conclure l’étude et ce Comité de Pilotage, Madame Rolland propose : 

- la mise en place d’un programme d’amélioration du réseau routier départemental dans une perspective
de  faciliter  la  sortie  des  bois.  Sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  Direction  des  Routes,  ces  travaux
pourraient être réalisés à partir d’une enveloppe dédiée à l’application de ce schéma dans le cadre du
projet  de Plan  pluriannuel  d’Investissement  qui  devrait  être  validé  d’ici  la  fin  d’année.  La première
opération pourrait porter sur l’amélioration de la RD43 entre Corsavy et Batére,

- la constitution d’une commission annuelle de programmation et du suivi des travaux proposés dans ce
schéma,  composée  des  partenaires  socio-professionnels  de  la  filière  forestière,  co-animée  par  la
Direction des Routes et la DEE,

- la recherche de solutions pour soutenir les Communes dans le suivi, le contrôle et l’amélioration de
leurs infrastructures routières .

Perpignan le 2 juin 2023
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

1 3 286 ha 2295 ha 1 289 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

117 m3/ha 3,4 m3/ha 34,70 % 42,50 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

151 390 m3 5 807 595,00 € 4 516 m3/an 3 464 774,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

36 D9 et D20 (limitées à 15 To avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques + Traversée du village de Caudiès 

Observations/Propositions 

Evaluer la faisabilité technique d’une déviation reliant la D9 à la D20 afin d’éviter la traversée de Caudiès et 
permettre l’évacuation des bois (secteur St Louis) par la D117.  

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

15 2 112 ha 1819 ha 1 283 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

158 m3/ha 4,7 m3/ha 38,30 % 18,60 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

198 947 m3 7 782 303,00 € 6 162 m3/an 4 736 800,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

17 
D9 sans limitation et D9d limitée à 19To (dérogation 

possible) 

Problématique routière 

Traversée du village de Vira. 

Observations/Propositions 

Eviter la traversée de Vira, passer par le Col de Boire puis sortir au niveau du Col del Mas, sur la D9 sans 
limitation de tonnage. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

19 3 130 ha 2420 ha 1 754 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

157 m3/ha 4,5 m3/ha 46,10 % 11,40 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

278 358 m3 11 324 301,00 € 7 965 m3/an 6 599 401,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

6 D2 limitée à 19 To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

Présence de quelques tronçons étroits mais d’une manière générale la D2 entre Sournia et Col d’Aussière ne 
présente pas d’obstacle au passage de grumier. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

20 4 769 ha 2022 ha 1 506 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

115 m3/ha 4,7 m3/ha 21,60 % 0,20 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

167 950 m3 6 779 315,00 € 7 042 m3/an 4 763 320,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

13 RD619 limitée à 15To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

L’évacuation des bois passe par Sournia en empruntant le D619 limitée à 15 To mais avec dérogation possible. 
Par contre l’évacuation par l’autre versant (Col de Roca vers Catlar) est contraint du fait de tronçons limités en 

longueur à 10 m. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

21 14 857 ha 8480 ha 4 217 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

120 m3/ha 4,3 m3/ha 33,20 % 27,40 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

532 781 m3 21 172 203,00 € 19 072 m3/an 13 989 927,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

12 / 

Problématique routière 

/ 

Observations/Propositions 

Pas de problème actuellement signalé pour la sortie des bois par la RD 14 et par le pont de Campôme 
(actuellement non limité). Du fait de sa structure, il est à même de pouvoir continuer à supporter les tonnages 
maximums autorisés par le code de la route. Ceci dit la création de places de croisements le long de la RD 14 

pourrait s’avérer pertinente au niveau des tronçons les plus étroits. Par contre la RD 619 limitée en Tonnage sur 
cet UV ne présente pas d’enjeu forestier particulier. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

24 4 572 ha 3435 ha 881 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

111 m3/ha 4,1 m3/ha 43,70 % 94,30 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

92 813 m3 3 409 231,00 € 3 623 m3/an 2 389 033,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

48 RD4A limitée à 15T sans dérogation possible 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques 

Observations/Propositions 

La RD4a entre la RD11 et la piste forestière (au-dessus d’Evol) est limitée à 15To pour cause de caractéristiques 
géométriques contraintes longueur limitée à 7,5 m). Néanmoins les dérogations de tonnage seront possibles 

sous réserve de la longueur du véhicule. La SARF tiendra compte de cette correction. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 75



  

RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

28 1 881 ha 1365 ha 1 123 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

116 m3/ha 4,1 m3/ha 55,00 % 84,00 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

129 010 m3 5 324 353,00 € 4 582 m3/an 3 502 487,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

30 
RC de Puyvalador limitée à 25To (dérogation 

possible) 

Problématique routière 

Ouvrage limitant. 

Observations/Propositions 

Visite diagnostic du CD du ponceau de Puyvalador (accès station) 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

29 3 182 ha 2646 ha 1 813 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

115 m3/ha 4,2 m3/ha 80,40 % 90,80 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

210 560 m3 9 071 479,00 € 7 682 m3/an 5 987 012,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

16 
RC de Formigueres limitée à 19To (dérogation possible) et voiries 
communales des Angles (prévision de limitations de tonnage avec 

dérogation) 

Problématique routière 
Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 
En décembre 2019, la commune de Formigueres a délibéré pour limiter à 19To (avec dérogation possible) la route communale qui accède à la station 

et pour reporter l’évacuation du bois par la route forestière qui rejoint la route communale à la sortie du village. Par ailleurs la sortie des bois de la 
vallée du Galbe n’étant pas envisageable par le village d’Espousouille (dont un arrêté communal interdit la traversée) leur évacuation s’effectue 

principalement par la route forestière (dotée d’un statut) qui longe le Galbe sur sa rive droite (territoire de Formiguères) et qui rejoint la RD 118. Les 2 
sorties au niveau des Angles doivent tenir compte de la limitation de tonnage (avec dérogation possible) que la commune des Angles souhaitait mettre 

en place. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

31 2 328 ha 1837 ha 1 061 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

116 m3/ha 4,2 m3/ha 58,50 % 91,20 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

121 095 m3 4 942 572,00 € 4 407 m3/an 3 282 988,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

34 RD4 limitée à 15To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

Une évaluation des travaux de mise aux gabarits du tronçon de Railleu à Matemale D4 limitée à 15T (avec derog 
possible à 38 To) et des propositions de contournements seront exposées de manière synthétique au chapitre 

traitant les alternatives. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

32 3 130 ha 2664 ha 1 867 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

119 m3/ha 4,3 m3/ha 56,90 % 18,00 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

219 282 m3 9 120 080,00 € 7 814 m3/an 5 969 146,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

7 
D4c limitée à 15T (dérogation possible à 38 To) et D4f 

limitée à 15 To (limitation stricte) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

La portion de la RD4c présentant un enjeu forestier se situe entre le col la Llose et l’embranchement avec la 
route communale. Limitée à 15 Tonnes, elle peut faire l’objet de dérogation jusqu’à 38 tonnes. Une évaluation 

des travaux de mise aux gabarits de ce tronçon est en cours de réalisation. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

35 1 284 ha 1209 ha 1 052 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

118 m3/ha 4,1 m3/ha 98,20 % 99,80 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

124 498 m3 5 289 131,00 € 4 387 m3/an 3 441 805,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

31 D60 

Problématique routière 

/ 

Observations/Propositions 

Pas de problème pour la sortie des bois par la RD, la portion limitée des Bouillouses est peu utilisée pour la 
sortie des bois. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

39 3 885 ha 2774 ha 1 832 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

118 m3/ha 4,1 m3/ha 51,20 % 12,10 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

214 143 m3 8 825 419,00 € 7 505 m3/a, 5 747 929,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

10 
RC d’Ossega et de Palau (limitées en tonnage avec 

dérogation possible pour la RC d’Osseja) 

Problématique routière 

Ouvrage limitant (2 ponts à diagnostiquer) 

Observations/Propositions 

Deux ponts contrarient la desserte de ce massif forestier, le premier à Palau et le second situé sur la piste 
d’Osseja. Celui de Palau devrait faire l’objet d’une visite du CD et a dû bénéficier d’un diagnostic Cerema. Le 

second est limité à 10 To par essieu ; une visite technique permettrait de la diagnostiquer et d’évaluer les travaux 
de renforcement à conduire. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

50 9 172 ha 6257 ha 720 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

123 m3/ha 4,2 m3/ha 14,90 % 95,80 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

91 252 m3 3 784 205,00 € 3 105 m3/an 2 412 496,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

66 RD6 limitée à 20 To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

La RD 6 est limitée 20 tonnes (pour des raisons de caractéristiques géométriques) avec dérogation possible. D’une manière 
générale la RD6 ne présente pas d’obstacles majeurs si ce n’est des portions dont la largeur de la route limite tous croisements 
avec d’autres véhicules. Pour cela l’élargissement des portions en question paraissant pour des questions environnementales, 

paysagères et économiques irréalisables, il est proposé de procéder à la création de places de croisements et de quelques 
aménagements au niveau des lacets. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

52 7 464 ha 5757 ha 1 802 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

120 m3/ha 4,1 m3/ha 52,00 % 39,30 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

215 863 m3 8 456 448,00 € 7 975 m3/an 5 592 341,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

14 RD24 limitée à 15To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

Pas de difficulté pour la sortie des bois mais la largeur sur une portion de la RD24 impose la limitation de 
tonnage en place (mais dérogation possible) afin de mieux maitriser la fréquentation pour les véhicules de grand 

gabarit. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

53 3 746 ha 2402 ha 700 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

127 m3/ha 4,4 m3/ha 10,60 % 20,30 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

88 066 m3 3 150 108,00 € 3 107 m3/an 2 059 744,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

55 RD13 limitée à 15To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

La RD 13 assure l’évacuation des bois de l’UV mais aussi celle de l’UV 54 (Forêt domaniale du Canigou). Limitée 
à 15 tonnes du fait de caractéristiques géométriques contraintes, les dérogations sont possibles. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

66 7 972 ha 4540 ha 987 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

166 m3/ha 5,3 m3/ha 78,80 % 99,10 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

161 539 m3 7 044 058,00 € 5 337 m3/an 4 400 192,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

27 
RD115a (sans limitation) à l'exception de la portion La 
Preste limitée à 20 To avec dérogation possible / RC 

de Prats de Mollo limitée à 15 et 20To 

Problématique routière 

Ouvrage limitant côté La Preste pour caractéristique géométriques. 

Observations/Propositions 

Passage dans La Preste limitée à 20To (étroit) mais dérogation possible (voir possibilité de mise en place d'un 
itinéraire camion en passant uniquement par le tronçon bas de la RD). 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

67 3 368 ha 2720 ha 987 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

168 m3/ha 5,5 m3/ha 43,90 % 51,80 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

163 198 m3 7 034 847,00 € 5 653 m3/an 4 497 484,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

25 
D115 (sans limitation) et RC de Prats de Mollo limitée 

à 15 To (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques 

Observations/Propositions 

Dérogation possible pour la route communale du Coral, pas de problème particulier pour la D115. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 86
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

68 3 971 ha 3 669 ha 1 688 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

179 m3/ha 5,4 m3/ha 45,70 % 2,10 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

283 585 m3 11 593 339,00 € 9 360 m3/an 7 286 971,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

1 
D44 et RC Serralongue et Lamanère (avec ou sans 

limitation mais dérogation possible)  

Problématique routière 

Oui, communale (1 pont limité à 15 To et 1 pont limité à 20 To) mais les dérogations sont possibles. 

Observations/Propositions 

Prévoir une visite diagnostic des 2 ponts de Lamanère. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 87



  

RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

69 6 903 ha 5254 ha 1 753 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

157 m3/ha 5,4 m3/ha 70,00 % 50,50 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

259 225 m3 11 087 250,00 € 9 707 m3/an 7 297 095,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

8 
D43 (tronçon sans limitation et tronçon limité à 15 To avec dérogation 

possible) / D44 (limitée à 15 To avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Limitations sur les RD liées à un ouvrage limitant 

Observations/Propositions 
Les 2 RD 43 et 44 qui desservent l’unité de vidange sont limitées à 15T du fait de la présence d’ouvrages limitants (ponts et ponceaux) et de 

caractéristiques géométriques contraintes.  Néanmoins les dérogations sont possibles. En terme de gabarit et suite à la tournée avec le camion du CD, 
la RD43 ne présente pas d’obstacles majeurs aux passages de grumiers, si ce n’est des portions dont la largeur de la route pourrait rendre difficile le 

croisement entre véhicules. Pour cela l’élargissement des portions en question paraissant pour des questions environnementales, technique (falaise en 
surplomb) et économiques irréalisables, il est proposé de procéder à la création de places de croisements afin de sécuriser la fréquentation routière. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 88



  

RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

70 1 786 ha 1526 ha 448 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

189 m3/ha 5,4 m3/ha 27,00 % 19,00 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

80 174 m3 3 288 917,00 € 2 383 m3/an 1 958 484,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

49 RD74 (Limitée à 6 To avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques 

Observations/Propositions 

Évaluer la faisabilité d'élargissement de la RD74 car actuellement limitée à 6T avec dérogation possible. Même si 
des dérogations peuvent être accordées, elles le seront pour des petits tonnages. Pour cela en complément de 

l’évaluation (qui pourrait s’avérer très onéreux), une proposition d’alternative est à rechercher (voir rubrique 
dédiée) 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 89



  

RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

71 1 877 ha 1604 ha 611 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

128 m3/ha 4,5 m3/ha 29,60 % 3,80 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

90 043 m3 3 310 400,00 € 3 259 m3/an 2 199 060,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

35 
D44 (Limitée à 15 To avec dérogation possible) / RC 

Limitées à 3 To avec dérogation possible à l'exception 
de la n°1 à limitation stricte   

Problématique routière 

Limitation pour la RD en lien à un ouvrage limitant et à des caractéristiques géométriques. 

Observations/Propositions 

Evaluer la faisabilité des travaux de mise aux gabarits du tronçon de tronçon Montferrer, Le Tech actuellement 
limitée à 15T avec dérogation possible. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

VC n°1 

Annexe 4 Unités de vidange 90
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

74 694 ha 640 ha 402 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

156 m3/ha 6,2 m3/ha 27,90 % 0 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

62 954 m3 2 639 142,00 € 2 597 m3/an 1 875 371,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

28 D3a (limitée à 20 To avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Lié à un ouvrage limitant (Pont de Vilaroja) 

Observations/Propositions 

La limitation à 20 tonnes de la RD3a (dérogation possible) est liée aux caractéristiques du pont de Vilaroja qui est 
à emprunter pour évacuer le bois d’une partie de cette Unité de Vidange (secteur pla castanyer). L’estimation de 

son renforcement est prévu d’être réalisée pour évaluer la levée de limitation de la RD. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 91
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

75 1 819 ha 1691 ha 782 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

141 m3/ha 5,4 m3/ha 39,60 % 5,40 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

112 980 m3 4 370 135,00 € 4 298 m3/an 2 967 315,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

21 
RD3 (sans limitation) et RC de Saint Laurent de 

Cerdans (limitation stricte à 19 To) 

Problématique routière 

Lié à un ouvrage limitant (Pont de la Quere limité à 19 to) 

Observations/Propositions 

Le Pont communal de la Quere (point noir) est l’objet d’une limitation stricte à 19T sans dérogation possible. Une 
démarche est en cours pour aider la commune à procéder à sa mise aux normes. Nous sommes dans l’attente 

du diagnostic CEREMA. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 92
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

76 2 886 ha 2488 ha 1 281 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

158 m3/ha 5,7 m3/ha 28,30 % 0 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

206 068 m3 8 171 303,00 € 8 026 m3/an 5 682 846,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

2 
RC de Saint Laurent de Cerdans ((limitées en tonnage 

avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Traversée du village 

Observations/Propositions 

Les RC (VC n° 1, 3 et 4) sont limitées en tonnage avec dérogation possible. Seule la VC n° 5 est l’objet d’une 
limitation stricte à 19 to pour empêcher les camions de traverser le village. Une démarche est actuellement 

engagée pour permettre l’évacuation des bois de cette Unité de vidange par le réseau de voies communales et la 
piste DFCI V52 (créée initialement dans les années 90 pour contourner le village et permettre la sortie des bois) 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

V5
2 

VC n°1 

VC n°3

VC n°4 

VC n°5 

Annexe 4 Unités de vidange 93
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

77 800 ha 659 ha 477 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

148 m3/ha 6,3 m3/ha 37,70 % 0 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

71 456 m3 3 003 924,00 € 3 045 m3/an 2 137 564,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

19 
RD3 (sans limitation)  et RC de Coustouges (limitation 

avec dérogation) 

Problématique routière 

A définir. 

Observations/Propositions 

La Route Communale est limitée en tonnage (se faire préciser le tonnage et les modalités) avec dérogation 
possible. L’origine serait le revêtement mis en place non dimensionné à des passages de camion. Lors de sa 

réfection prévoir cette mise en conformité. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 94
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

78 957 ha 928 ha 441 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

128 m3/ha 5,1 m3/ha 21,80 % 0 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

59 724 m3 2 531 072,00 € 2 421 m3/an 1 695 664,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

38 
RD3 (sans limitation) /RC de Can d'Amunt (limitée à 

20To avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques et ponceau à vérifier 

Observations/Propositions 

La Route Communale de Can d’Amunt (ancienne RD 3b) est limitée à 20 to avec dérogation possible. La sortie des bois 
provenant de la forêt communale emprunte le début de la Route communale sur une soixantaine de mètres. Il est proposé de 

vérifier la portance sur ce tronçon (présence d’un ponceau) afin de pouvoir suivant le résultat, déplacer la limitation de la RC au-
dessus de l'embranchement de la piste et exonérer ainsi de demande de dérogation toutes les exploitations au sein de la forêt 

communale. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 95
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

81 1 791 ha 1457 ha 1 205 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

125 m3/ha 3,2 m3/ha 8,30 % 0,40 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

132 630 m3 3 997 676,00 € 3 393 m3/an 2 121 002,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

43 
D63 limitée à 5T (Taillet-Reynes) 15T limitée à 10T 

(Taillet-Oms) (dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques / liée à un ouvrage limitant 

Observations/Propositions 

D’une manière générale, il ne semble pas y avoir de difficultés particulières pour la sortie des bois par la RD car les produ its 
forestiers principalement évacués au sein de cette Unité de vidange sont du bois de chauffage et du liège qui sont transportés 
principalement par des petits camions. La sortie du bois de chauffage peut s’envisager par Oms et celle du liège par Reynes 

(dans la mesure où les camions ne soient pas trop long (pont limité en braquage)). 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Annexe 4 Unités de vidange 96
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

86 2 316 ha 1359 ha 1 301 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

82 m3/ha 2,6 m3/ha 12,60 % 0 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

106 306 m3 1 580 645,00 € 3 407 m3/an 997 913,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

45 
RD13 limitée à 15T (sans limitation à l'exception de la 
portion Llauro limitée à 15to avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristique géométrique. 

Observations/Propositions 

Seule la portion Llauro Vivès est limitée à 15T avec dérogation possible. Les produits forestiers évacués au sein 
de cette Unité de vidange sont du bois de chauffage et du liège. Principalement évacué avec des petits camions, 

les caractéristiques de la RD ne présente donc pas de difficultés particulières. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

88 2 881 ha 2770 ha 1 147 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

165 m3/ha 5,6 m3/ha 51,60 % 0,40 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

172 235 m3 6 908 860,00 € 6 102 m3/an 4 602 602,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

4 
D13f (limitée à 15 to avec dérogation possible) / RC 

(limitées à 15 to avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques 

Observations/Propositions 

La RD et les RC sont à ce jour, empruntables par des camions forestiers sous réserve de demande dérogation. 
Une démarche d’amélioration de la desserte forestière est actuellement en cours pour mettre aux normes la 

Route communale de la forêt et pour élargir ponctuellement la RD13f. Les 2 projets conduits en parallèle, sont 
actuellement en cours. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

90 2 875 ha 2546 ha 1 905 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

112 m3/ha 2,9 m3/ha 26,40 % 0,30 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

210 226 m3 4 384 132,00 € 5 033 m3/an 2 224 288,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

20 
RC (Limitation stricte à 15 To) et RD13 limitée à 15T (dérogation 

possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géométriques 

Observations/Propositions 
La RD 13 est limitée (route sinueuse et étroite) à 15 to pour des raisons de caractéristiques géométriques contraignantes. Des dérogations sont 

possibles mais conditionnées aux dimensions du camion. La Route communale (VC de Manrell) est par ailleurs strictement limitée à 15 to du fait de la 
présence d’un point noir en lien au gabarit (lacet de faible diamètre). La sortie par l’Espagne pourrait être techniquement envisageable notamment pour 
la sortie du bois situé en amont du point noir présent sur la route communale mais reste à étudier (foncier, caractère transfrontalier). Par contre pas de 

problème particulier pour la sortie du liège qui utilise des petits camions. 

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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RESULTATS DE LA RESSOURCE BOIS 

N° de l’unité Surface de l’unité Surface forestière 
Surface forestière 

mobilisable 

93 1 929 ha 1738 ha 1 008 ha 

Surface totale 

Indicateur potentialité 1 Indicateur potentialité 2 
Indicateur 

d’exploitabilité 
Indicateur de faisabilité 

Volume moyen 
de l’UV (m3/ha) 

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD 

Couverture des 
zonages 

environnement 
aux 

152 m3/ha 4,2 m3/ha 45,70 % 0 % 

Surface mobilisable 

Indicateur de 
ressource 

Indicateur de 
richesse 

Indicateur 
d'impact routier 

Indicateur d’activité 
économique 

Volume total 
du bois sur 

pied 
mobilisable 

Valeur bord de route 
du bois /pied 
mobilisable 

CAPITAL BOIS 

Volume de la 
PRODUCTION 

mobilisable 
(m3/an) 

1 camion = 30 
m3 

Valeur bord de route 
de la PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

140 067 m3 5 223 930,00 € 3 884 m3/an 2 973 679,00 € 

DONNEES ROUTIERES 

Priorité de l’unité Routes concernées et caractéristiques 

11 RD 71 et 71a (Limitées à 15 to avec dérogation possible) 

Problématique routière 

Caractéristiques géometriques. 

Observations/Propositions 
Les 2 RD 71 et 71a qui desservent l’unité de vidange sont limitées à 15T avec dérogation possible.  Suite à la tournée avec le camion du CD, elles ne 
présentent pas d’obstacles majeurs aux passages de grumiers, si ce n’est des portions dont la largeur d’ouvrage et de la route pourrait rendre difficile 

le croisement entre véhicules notamment le long de l’accès à St Jean l’Albère. L’évacuation des bois provenant du massif de l ’Albère (bois en 
longueur) privilégiera de fait l’itinéraire de la RD 71 aboutissant au parking du Perthus qui présente des meilleures  caractéristiques géométriques. Par  

les évacuations du bois de chauffage et du Liège pourront emprunter suivant le gabarit des camions utilisés, les 2 Rds.   

Points noirs (ponts, falaises…) 

Points de sortie principaux 

Axes principaux de sortie des bois 

Itinéraires d’évacuation des bois 

Schéma départemental d’amélioration de la desserte externe des 

massifs forestiers du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES 
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Résultats bruts  des indicateurs par Unité de Vidange (UV)

Surface totale de l’UV Surface mobilisable de l’UV Surface totale de l’UV

1 3 286 ha 2295 ha 1 289 ha 117 m3/ha 3,4 m3/ha 151 390 m3 4 516 m3/ha 34,70 % 42,50 %
2 1 748 ha 903 ha 368 ha 101 m3/ha 2,7 m3/ha 42 985 m3 1 180 m3/ha ,% 33,30 %
3 4 895 ha 1468 ha 677 ha 87 m3/ha 2,5 m3/ha 63 177 m3 1 799 m3/ha 1,50 % 35,40 %
4 3 680 ha 674 ha 543 ha 100 m3/ha 4,3 m3/ha 57 165 m3 2 427 m3/ha 12,10 % 7,20 %
5 1 767 ha 591 ha 550 ha 111 m3/ha 4,7 m3/ha 60 919 m3 2 611 m3/ha 8,20 % 19,90 %
6 547 ha 425 ha 265 ha 115 m3/ha 3,4 m3/ha 31 035 m3 934 m3/ha 45,50 % 0,70 %
7 1 000 ha 656 ha 368 ha 104 m3/ha 2,3 m3/ha 39 213 m3 895 m3/ha 22,80 % 56,00 %
8 7 408 ha 3092 ha 2 133 ha 93 m3/ha 2,5 m3/ha 202 484 m3 5 575 m3/ha 0,50 % 31,60 %
9 5 067 ha 1997 ha 1 687 ha 102 m3/ha 2,9 m3/ha 175 109 m3 4 982 m3/ha ,% 1,20 %
10 421 ha 395 ha 197 ha 128 m3/ha 3,2 m3/ha 24 832 m3 672 m3/ha 17,60 % 5,00 %
11 627 ha 434 ha 261 ha 102 m3/ha 2,4 m3/ha 26 962 m3 662 m3/ha 0,80 % 50,90 %
12 1 222 ha 794 ha 563 ha 102 m3/ha 2,6 m3/ha 58 053 m3 1 556 m3/ha 0,10 % 9,80 %
13 1 124 ha 666 ha 474 ha 111 m3/ha 3,4 m3/ha 52 447 m3 1 595 m3/ha ,% ,%
14 580 ha 534 ha 296 ha 175 m3/ha 4,2 m3/ha 58 177 m3 1 350 m3/ha 62,00 % 61,80 %
15 2 112 ha 1819 ha 1 283 ha 158 m3/ha 4,7 m3/ha 198 947 m3 6 162 m3/ha 38,30 % 18,60 %
16 2 022 ha 1571 ha 1 057 ha 110 m3/ha 3,2 m3/ha 120 125 m3 3 639 m3/ha 11,00 % 5,30 %
17 3 714 ha 2455 ha 1 374 ha 99 m3/ha 2,4 m3/ha 138 493 m3 3 558 m3/ha 8,10 % 1,00 %
18 8 248 ha 3238 ha 2 539 ha 107 m3/ha 3,1 m3/ha 294 211 m3 8 682 m3/ha 0,80 % 11,00 %
19 3 130 ha 2420 ha 1 754 ha 157 m3/ha 4,5 m3/ha 278 358 m3 7 965 m3/ha 46,10 % 11,40 %
20 4 769 ha 2022 ha 1 506 ha 115 m3/ha 4,7 m3/ha 167 950 m3 7 042 m3/ha 21,60 % 0,20 %
21 14 857 ha 8480 ha 4 217 ha 120 m3/ha 4,3 m3/ha 532 781 m3 19 072 m3/ha 33,20 % 27,40 %
22 2 102 ha 1752 ha 132 ha 121 m3/ha 4,2 m3/ha 15 863 m3 556 m3/ha 23,70 % 98,90 %
23 802 ha 708 ha 185 ha 82 m3/ha 3,5 m3/ha 19 033 m3 678 m3/ha 47,80 % 76,30 %
24 4 572 ha 3435 ha 881 ha 111 m3/ha 4,1 m3/ha 92 813 m3 3 623 m3/ha 43,70 % 94,30 %
25 697 ha 610 ha 198 ha 111 m3/ha 3,9 m3/ha 22 902 m3 787 m3/ha 91,70 % 100,00 %
26 759 ha 659 ha 296 ha 121 m3/ha 4,1 m3/ha 35 220 m3 1 218 m3/ha 81,90 % 99,30 %
27 394 ha 322 ha 229 ha 128 m3/ha 4,3 m3/ha 27 939 m3 992 m3/ha 66,30 % 41,90 %
28 1 881 ha 1365 ha 1 123 ha 116 m3/ha 4,1 m3/ha 129 010 m3 4 582 m3/ha 55,00 % 84,00 %
29 3 182 ha 2646 ha 1 813 ha 115 m3/ha 4,2 m3/ha 210 560 m3 7 682 m3/ha 80,40 % 90,80 %
30 321 ha 266 ha 266 ha 117 m3/ha 4,9 m3/ha 31 029 m3 1 313 m3/ha 76,00 % ,%
31 2 328 ha 1837 ha 1 061 ha 116 m3/ha 4,2 m3/ha 121 095 m3 4 407 m3/ha 58,50 % 91,20 %
32 3 130 ha 2664 ha 1 867 ha 119 m3/ha 4,3 m3/ha 219 282 m3 7 814 m3/ha 56,90 % 18,00 %
33 440 ha 406 ha 275 ha 114 m3/ha 4,1 m3/ha 30 748 m3 1 112 m3/ha 82,30 % 95,50 %

N° d'unité de 
vidange

Surface de 
l'unité

Surface 
forestière

Surface 
forestière 

mobilisable

Indicateur de 
potentialité 
forestière 1

Indicateur de 
potentialité 
forestière 2

Indicateur de 
ressource

Indicateur de 
richesse

Indicateur 
d'impact routier

Indicateur 
d’impact 

économique

Indicateur 
d’activité  

économique

Indicateur 
d'exploitabilité

Indicateur de 
faisabilité

Volume  moyen 
de l’UV  (m3/ha)

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV

Volume total  
du bois sur 

pied  
mobilisable 

Valeur bord de 
route du  bois 

/pied mobilisable
CAPITAL BOIS

Volume de la 
PRODUCTION  

mobilisable  
(m3/an)

1 camion = 30 
m3

Valeur bord de 
route de la 

PRODUCTION 
mobilisable

(€/an)

Valeur bord de 
route de la 

PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD

Couverture des 
zonages 

environnement
aux

5 807 595 € 173 239 € 3 464 774 €
1 661 585 € 46 406 € 928 111 €
2 442 978 € 69 965 € 1 399 306 €
2 039 747 € 73 876 € 1 477 523 €
2 133 438 € 76 200 € 1 523 998 €
1 199 162 € 36 016 € 720 319 €
1 563 653 € 36 547 € 730 944 €
7 940 729 € 220 700 € 4 413 994 €
6 868 498 € 197 250 € 3 945 000 €
1 006 698 € 27 929 € 558 572 €
1 059 905 € 26 596 € 531 920 €
2 237 902 € 60 992 € 1 219 837 €
1 963 323 € 59 407 € 1 188 139 €
2 465 847 € 63 814 € 1 276 279 €
7 782 303 € 236 840 € 4 736 800 €
4 577 036 € 138 072 € 2 761 436 €
5 497 333 € 144 099 € 2 881 975 €

11 125 987 € 329 182 € 6 583 633 €
11 324 301 € 329 970 € 6 599 401 €

6 779 315 € 238 166 € 4 763 320 €
21 172 203 € 699 496 € 13 989 927 €

583 080 € 19 109 € 382 184 €
704 352 € 23 753 € 475 060 €

3 409 231 € 119 452 € 2 389 033 €
971 948 € 31 335 € 626 694 €

1 499 936 € 48 314 € 966 286 €
1 216 021 € 38 833 € 776 664 €
5 324 353 € 175 124 € 3 502 487 €
9 071 479 € 299 351 € 5 987 012 €
1 093 154 € 38 492 € 769 847 €
4 942 572 € 164 149 € 3 282 988 €
9 120 080 € 298 457 € 5 969 146 €
1 272 343 € 42 214 € 844 286 €Annexe 7  Tableau des résultats bruts des indicateurs par Unité de Vidange (UV) 119



Surface totale de l’UV Surface mobilisable de l’UV Surface totale de l’UV

N° d'unité de 
vidange

Surface de 
l'unité

Surface 
forestière

Surface 
forestière 

mobilisable

Indicateur de 
potentialité 
forestière 1

Indicateur de 
potentialité 
forestière 2

Indicateur de 
ressource

Indicateur de 
richesse

Indicateur 
d'impact routier

Indicateur 
d’impact 

économique

Indicateur 
d’activité  

économique

Indicateur 
d'exploitabilité

Indicateur de 
faisabilité

Volume  moyen 
de l’UV  (m3/ha)

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV

Volume total  
du bois sur 

pied  
mobilisable 

Valeur bord de 
route du  bois 

/pied mobilisable
CAPITAL BOIS

Volume de la 
PRODUCTION  

mobilisable  
(m3/an)

1 camion = 30 
m3

Valeur bord de 
route de la 

PRODUCTION 
mobilisable

(€/an)

Valeur bord de 
route de la 

PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD

Couverture des 
zonages 

environnement
aux

34 1 574 ha 1387 ha 1 196 ha 114 m3/ha 3,9 m3/ha 135 666 m3 4 737 m3/ha 90,70 % 93,00 %
35 1 284 ha 1209 ha 1 052 ha 118 m3/ha 4,1 m3/ha 124 498 m3 4 387 m3/ha 98,20 % 99,80 %
36 3 606 ha 2925 ha 2 353 ha 117 m3/ha 4,2 m3/ha 274 224 m3 10 022 m3/ha 84,10 % 87,40 %
37 415 ha 372 ha 235 ha 128 m3/ha 4,9 m3/ha 29 793 m3 1 149 m3/ha 20,40 % 88,50 %
38 3 751 ha 2814 ha 709 ha 116 m3/ha 4,3 m3/ha 85 612 m3 3 277 m3/ha 44,60 % 93,50 %
39 3 885 ha 2774 ha 1 832 ha 118 m3/ha 4,1 m3/ha 214 143 m3 7 505 m3/ha 51,20 % 12,10 %
40 3 846 ha 1554 ha 880 ha 117 m3/ha 4,1 m3/ha 104 011 m3 3 705 m3/ha 36,30 % 15,40 %
41 2 686 ha 1336 ha 236 ha 111 m3/ha 3,9 m3/ha 28 362 m3 975 m3/ha 42,70 % 18,30 %
42 1 900 ha 575 ha 123 ha 119 m3/ha 4,1 m3/ha 14 521 m3 492 m3/ha 14,10 % 37,50 %
43 1 588 ha 592 ha 324 ha 104 m3/ha 3,9 m3/ha 37 521 m3 1 344 m3/ha 27,80 % 41,40 %
44 2 428 ha 1490 ha 451 ha 116 m3/ha 4,1 m3/ha 53 613 m3 1 840 m3/ha 66,60 % 22,50 %
45 3 233 ha 2058 ha 224 ha 110 m3/ha 4 m3/ha 26 676 m3 907 m3/ha 46,70 % 29,10 %
46 4 775 ha 2877 ha 73 ha 111 m3/ha 4,3 m3/ha 6 510 m3 284 m3/ha 22,40 % 89,80 %
47 4 452 ha 3662 ha 367 ha 126 m3/ha 4,6 m3/ha 48 292 m3 1 784 m3/ha 22,90 % 49,40 %
48 3 423 ha 2924 ha 1 241 ha 124 m3/ha 4,6 m3/ha 153 993 m3 5 927 m3/ha 61,70 % 28,60 %
49 1 224 ha 833 ha 383 ha 117 m3/ha 4,5 m3/ha 46 192 m3 1 735 m3/ha 31,10 % 14,00 %
50 9 172 ha 6257 ha 720 ha 123 m3/ha 4,2 m3/ha 91 252 m3 3 105 m3/ha 14,90 % 95,80 %
51 6 882 ha 4444 ha 1 823 ha 118 m3/ha 4,3 m3/ha 212 324 m3 8 395 m3/ha 54,70 % 69,30 %
52 7 464 ha 5757 ha 1 802 ha 120 m3/ha 4,1 m3/ha 215 863 m3 7 975 m3/ha 52,00 % 39,30 %
53 3 746 ha 2402 ha 700 ha 127 m3/ha 4,4 m3/ha 88 066 m3 3 107 m3/ha 10,60 % 20,30 %
54 2 151 ha 1721 ha 288 ha 148 m3/ha 4,5 m3/ha 42 817 m3 1 358 m3/ha 85,60 % 91,50 %
55 1 525 ha 1014 ha 386 ha 111 m3/ha 3 m3/ha 43 003 m3 1 159 m3/ha 2,40 % ,%
56 852 ha 605 ha 270 ha 114 m3/ha 3,3 m3/ha 31 625 m3 951 m3/ha 0,10 % 11,70 %
57 2 292 ha 1644 ha 736 ha 110 m3/ha 2,9 m3/ha 80 417 m3 2 086 m3/ha 11,90 % 38,00 %
58 1 553 ha 1353 ha 866 ha 107 m3/ha 2,6 m3/ha 91 591 m3 2 252 m3/ha ,% 6,50 %
59 2 902 ha 2248 ha 994 ha 140 m3/ha 5,1 m3/ha 136 660 m3 5 030 m3/ha 24,00 % 23,50 %
60 1 733 ha 1530 ha 1 240 ha 86 m3/ha 2,9 m3/ha 104 906 m3 3 557 m3/ha 15,50 % ,%
61 970 ha 902 ha 600 ha 91 m3/ha 3,9 m3/ha 56 785 m3 1 645 m3/ha ,% ,%
62 1 617 ha 1013 ha 902 ha 91 m3/ha 3,9 m3/ha 81 718 m3 3 525 m3/ha 7,30 % 14,20 %
63 633 ha 569 ha 446 ha 114 m3/ha 3,1 m3/ha 49 337 m3 1 341 m3/ha 7,50 % ,%
64 3 036 ha 1630 ha 1 304 ha 73 m3/ha 2,7 m3/ha 90 465 m3 3 592 m3/ha 11,50 % ,%
65 2 776 ha 2527 ha 1 978 ha 94 m3/ha 2,5 m3/ha 185 519 m3 5 009 m3/ha 10,90 % ,%
66 7 972 ha 4540 ha 987 ha 166 m3/ha 5,3 m3/ha 161 539 m3 5 337 m3/ha 78,80 % 99,10 %
67 3 368 ha 2720 ha 987 ha 168 m3/ha 5,5 m3/ha 163 198 m3 5 653 m3/ha 43,90 % 51,80 %
68 3 971 ha 3669 ha 1 688 ha 179 m3/ha 5,4 m3/ha 283 585 m3 9 360 m3/ha 45,70 % 2,10 %
69 6 903 ha 5254 ha 1 753 ha 157 m3/ha 5,4 m3/ha 259 225 m3 9 707 m3/ha 70,00 % 50,50 %
70 1 786 ha 1526 ha 448 ha 189 m3/ha 5,4 m3/ha 80 174 m3 2 383 m3/ha 27,00 % 19,00 %

5 732 452 € 186 674 € 3 733 484 €
5 289 131 € 172 090 € 3 441 805 €

12 184 660 € 402 035 € 8 040 701 €
1 043 980 € 35 125 € 702 509 €
3 132 539 € 105 885 € 2 117 699 €
8 825 419 € 287 396 € 5 747 929 €
4 256 526 € 139 906 € 2 798 114 €
1 175 215 € 37 823 € 756 462 €

615 628 € 19 687 € 393 731 €
1 632 596 € 53 561 € 1 071 215 €
2 225 783 € 71 667 € 1 433 338 €
1 043 229 € 33 517 € 670 345 €

299 521 € 10 500 € 210 002 €
1 865 366 € 62 265 € 1 245 301 €
5 800 515 € 197 008 € 3 940 166 €
1 720 544 € 57 874 € 1 157 486 €
3 784 205 € 120 625 € 2 412 496 €
7 830 831 € 269 850 € 5 396 992 €
8 456 448 € 279 617 € 5 592 341 €
3 150 108 € 102 987 € 2 059 744 €
1 747 905 € 53 533 € 1 070 664 €
1 635 214 € 45 035 € 900 697 €
1 180 817 € 35 431 € 708 624 €
3 081 557 € 82 032 € 1 640 648 €
3 657 719 € 92 692 € 1 853 831 €
4 949 539 € 163 719 € 3 274 390 €
4 143 308 € 137 612 € 2 752 242 €
2 083 416 € 60 610 € 1 212 209 €
3 136 992 € 113 180 € 2 263 603 €
1 894 183 € 52 405 € 1 048 101 €
3 523 836 € 136 475 € 2 729 508 €
5 664 527 € 154 697 € 3 093 942 €
7 044 058 € 220 010 € 4 400 192 €
7 034 847 € 224 874 € 4 497 484 €

11 593 339 € 364 349 € 7 286 971 €
11 087 250 € 364 855 € 7 297 095 €

3 288 917 € 97 924 € 1 958 484 €
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Surface totale de l’UV Surface mobilisable de l’UV Surface totale de l’UV

N° d'unité de 
vidange

Surface de 
l'unité

Surface 
forestière

Surface 
forestière 

mobilisable

Indicateur de 
potentialité 
forestière 1

Indicateur de 
potentialité 
forestière 2

Indicateur de 
ressource

Indicateur de 
richesse

Indicateur 
d'impact routier

Indicateur 
d’impact 

économique

Indicateur 
d’activité  

économique

Indicateur 
d'exploitabilité

Indicateur de 
faisabilité

Volume  moyen 
de l’UV  (m3/ha)

Moyenne de la 
PRODUCTION 
(m3/ha/an) de 

l’UV

Volume total  
du bois sur 

pied  
mobilisable 

Valeur bord de 
route du  bois 

/pied mobilisable
CAPITAL BOIS

Volume de la 
PRODUCTION  

mobilisable  
(m3/an)

1 camion = 30 
m3

Valeur bord de 
route de la 

PRODUCTION 
mobilisable

(€/an)

Valeur bord de 
route de la 

PRODUCTION 
mobilisable sur 20 

ans 

Part des forêts 
dotées d’un 

DGD

Couverture des 
zonages 

environnement
aux

71 1 877 ha 1604 ha 611 ha 128 m3/ha 4,5 m3/ha 90 043 m3 3 259 m3/ha 29,60 % 3,80 %
72 87 ha 79 ha 35 ha 173 m3/ha 7,3 m3/ha 5 876 m3 248 m3/ha 18,10 % 2,90 %
73 1 903 ha 1711 ha 1 212 ha 158 m3/ha 6,4 m3/ha 192 824 m3 7 862 m3/ha 56,70 % 4,00 %
74 694 ha 640 ha 402 ha 156 m3/ha 6,2 m3/ha 62 954 m3 2 597 m3/ha 27,90 % ,%
75 1 819 ha 1691 ha 782 ha 141 m3/ha 5,4 m3/ha 112 980 m3 4 298 m3/ha 39,60 % 5,40 %
76 2 886 ha 2488 ha 1 281 ha 158 m3/ha 5,7 m3/ha 206 068 m3 8 026 m3/ha 28,30 % ,%
77 800 ha 659 ha 477 ha 148 m3/ha 6,3 m3/ha 71 456 m3 3 045 m3/ha 37,70 % ,%
78 957 ha 928 ha 441 ha 128 m3/ha 5,1 m3/ha 59 724 m3 2 421 m3/ha 21,80 % ,%
79 866 ha 739 ha 245 ha 132 m3/ha 4,7 m3/ha 31 078 m3 1 080 m3/ha 14,00 % 18,60 %
80 5 038 ha 4346 ha 2 365 ha 117 m3/ha 3,7 m3/ha 279 225 m3 9 138 m3/ha 25,60 % 1,20 %
81 1 791 ha 1457 ha 1 205 ha 125 m3/ha 3,2 m3/ha 132 630 m3 3 393 m3/ha 8,30 % 0,40 %
82 1 558 ha 1354 ha 641 ha 127 m3/ha 4,2 m3/ha 74 769 m3 2 173 m3/ha ,% 2,30 %
83 920 ha 885 ha 97 ha 152 m3/ha 5,6 m3/ha 15 148 m3 540 m3/ha 56,70 % ,%
84 922 ha 808 ha 626 ha 104 m3/ha 2,2 m3/ha 64 604 m3 1 360 m3/ha 13,10 % 2,00 %
85 1 431 ha 911 ha 825 ha 99 m3/ha 2,3 m3/ha 81 410 m3 1 883 m3/ha 4,90 % 0,10 %
86 2 316 ha 1359 ha 1 301 ha 82 m3/ha 2,6 m3/ha 106 306 m3 3 407 m3/ha 12,60 % ,%
87 1 766 ha 569 ha 549 ha 122 m3/ha 4 m3/ha 67 177 m3 2 233 m3/ha ,% 15,40 %
88 2 881 ha 2770 ha 1 147 ha 165 m3/ha 5,6 m3/ha 172 235 m3 6 102 m3/ha 51,60 % 0,40 %
89 1 475 ha 1032 ha 688 ha 111 m3/ha 2,8 m3/ha 74 228 m3 1 737 m3/ha 11,80 % 3,50 %
90 2 875 ha 2546 ha 1 905 ha 112 m3/ha 2,9 m3/ha 210 226 m3 5 033 m3/ha 26,40 % 0,30 %
91 1 786 ha 1068 ha 1 016 ha 118 m3/ha 3 m3/ha 98 841 m3 2 390 m3/ha 16,20 % 3,60 %
92 1 809 ha 1045 ha 647 ha 111 m3/ha 3,1 m3/ha 67 172 m3 2 021 m3/ha 0,10 % ,%
93 1 929 ha 1738 ha 1 008 ha 152 m3/ha 4,2 m3/ha 140 067 m3 3 884 m3/ha 45,70 % ,%
94 1 502 ha 1191 ha 548 ha 137 m3/ha 3,7 m3/ha 68 457 m3 1 843 m3/ha 34,20 % ,%
95 1 929 ha 1588 ha 469 ha 203 m3/ha 4,4 m3/ha 80 533 m3 1 815 m3/ha 80,00 % 42,50 %
96 1 755 ha 1283 ha 182 ha 151 m3/ha 3,3 m3/ha 18 859 m3 391 m3/ha 13,30 % 58,10 %
97 2 408 ha 1872 ha 1 016 ha 107 m3/ha 2,5 m3/ha 101 882 m3 2 242 m3/ha 38,40 % 66,00 %
98 2 376 ha 454 ha 370 ha 84 m3/ha 3,4 m3/ha 31 261 m3 1 337 m3/ha 3,80 % 64,80 %
99 4 350 ha 1079 ha 359 ha 77 m3/ha 3,2 m3/ha 28 346 m3 1 298 m3/ha 12,10 % 98,90 %

3 310 400 € 109 953 € 2 199 060 €
233 246 € 8 682 € 173 641 €

7 656 204 € 272 354 € 5 447 082 €
2 639 142 € 93 769 € 1 875 371 €
4 370 135 € 148 366 € 2 967 315 €
8 171 303 € 284 142 € 5 682 846 €
3 003 924 € 106 878 € 2 137 564 €
2 531 072 € 84 783 € 1 695 664 €
1 138 519 € 37 230 € 744 603 €

10 706 006 € 339 490 € 6 789 804 €
3 997 676 € 106 050 € 2 121 002 €
2 929 938 € 85 552 € 1 711 034 €

592 199 € 20 025 € 400 495 €
1 557 060 € 33 589 € 671 773 €

791 647 € 19 428 € 388 551 €
1 580 645 € 49 896 € 997 913 €
2 116 678 € 67 611 € 1 352 214 €
6 908 860 € 230 130 € 4 602 602 €
2 276 535 € 55 223 € 1 104 451 €
4 384 132 € 111 214 € 2 224 288 €
1 225 646 € 30 887 € 617 730 €
1 910 715 € 57 334 € 1 146 673 €
5 223 930 € 148 684 € 2 973 679 €
1 834 071 € 51 187 € 1 023 745 €
3 025 578 € 76 298 € 1 525 950 €

456 601 € 9 687 € 193 746 €
1 041 406 € 24 095 € 481 895 €
1 026 777 € 37 007 € 740 149 €
1 079 999 € 41 587 € 831 734 €
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